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Verehrte Kundschaft,

wir freuen uns sehr, lhnen auch in diesem Jahr wieder einen neuen
TOPSELLER-Katalog an die Hand geben zu kénnen.
In dieser ,Kurzibersicht* haben wir aus unserem umfang-
reichen Sortiment eine gestraffte Auswahl der Best-
Gerd Obermeit seller zusammengestellt. Die aufgefuhrten Produkte

(Geschaftsfihrer)
stellen hierbei nur einen kleinen Teil unseres sehr umfang-

reichen Lieferprogramms dar. Bitte z6gern Sie nicht, uns bei Fragen, besonderen Wiinschen oder Sonderanfertigungen
zu kontaktieren. Fiur uns sind Beratung, Service und Freundlichkeit im Umgang mit unseren Kunden Firmenphilosophie.

Schnelle Lieferzeiten und Kommunikation sind unsere Starke. Fiir individuelle Losungen stehen wir Ihnen gerne mit Rat

und Tat zur Verfligung.
IHR GODO-Team
Versandinformation So erreichen Sie uns:
Wir versenden versandkostenfrei ab 100,00 Euro Bestellwert. Hotline: +49 (0) 231 -39570 0
Bis 99,99 Euro berechnen wir folgende Versandkostenpauschalen: E-Mail: sales@godo-shop.de

6,30 Euro / Netto innerhalb Deutschlands Unsere Biirozeiten sind:

12,50 Euro / Netto nach Osterreich oder Frankreich

9,90 Euro / Netto nach Belgien, Luxemburg oder in die Niederlande. Mo - Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Berechnung der Frachtkosten bei Speditionsversand erfolgt nach Aufwand.

Deutschland: Preise in Euro zzgl. Versand / zzgl. gesetzliche MwSt.

Lénder der EU: Wir beliefern innerhalb der EU nur Kunden, die als Firmenkunde eine glltige
Umsatzsteuer-ldentnummer (UID) nachweisen kénnen. Preise in Euro zzgl. Versand.
Als innergemeinschaftliche Lieferung erfolgt die Fakturierung ohne Mehrwertsteuer.

Technische Anderungen, Irrtiimer und Preisédnderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen, die Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfigung gestellt werden.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Preiskataloge ihre Giiltigkeit.

sales Topseller 2025 3
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Tragkraft Kennfgrbe
kg gemal
EN1492-2

1000
2000
3000 gelb
4000
5000
6000
8000
10000 orange

Rundschlingen EN 1492-2

Rundschlingen mit einem stabilen Schutzmantel aus Polyester-PES mit aufgedruckter
Tragfahigkeitsangabe (WLL=Working Load Limit). Zusatzlich sind sog. ,Tonnenstreifen*
eingenéht, und zwar ein Streifen pro Tonne Tragfahigkeit. Bis 10t wird die Tragkraft gem.
EN1492-2 zusatzlich durch eine definierte Farbe des Schutzmantels gekennzeichnet.

NL = Nutzlange. Sicherheitsfaktor 1.7 (Tragkraft:Bruchkraft)
Wir kénnen auf Anfrage Rundschlingen bis zu einer Tragkraft von 100t liefern.

Umfang 2m = NL 1m Umfang 3m = NL 1,5m Umfang 4m = NL 2m Umfang 6m = NL 3m Umfang 8m = NL 4m
Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick

3089010002 3,64 3089010003 4,39 3089010004 4,80 3089010006 6,47 3089010008 14,36
3089020002 3,85 3089020003 6,11 3089020004 7,71 3089020006 10,36 3089020008 19,79
3089030002 4,65 3089030003 7,66 3089030004 9,42 3089030006 13,81 3089030008 22,85
3089040002 7,31 3089040003 9,97 3089040004 12,62 3089040006 17,92 3089040008 24,41
3089050002 9,96 3089050003 14,66 3089050004 17,93 3089050006 25,91 3089050008 35,56

3089060003 20,42 3089060004 26,12 3089060006 37,66 3089060008 49,21
3089080003 23,91 3089080004 30,90 3089080006 44,80 3089080008 58,80
3089100004 49,05 3089100006 75,44 3089100008 95,85

Optional kénnen Rundschlingen auf Anfrage auch mit montierten PVC-Abriebschutzschlduchen geliefert werden.
Bitte die gewiinschte Variante angeben: Abb. 3 Abb.4 Abb.5 Abb.6

Kennfarbe
Traakraft gemiR
9 EN1492-2

1000
2000
3000 gelb
4000
5000
6000
8000
10000 orange

Schlaufenbander EN 1492-1

Zweilagige Schlaufenbander sind textile Hebebander aus Polyester-PES mit verstarkten

Schlaufen und eingendhten Tonnenstreifen; ein Streifen pro Tonne Tragfahigkeit. Bis 10t

wird die Tragkraft gem. EN1492-1 zusatzlich durch eine definierte Farbe gekennzeichnet.
Sicherheitsfaktor 1:7 (Tragkraft:Bruchkraft)

Schlaufe Typ A (auf Bandebene)

Nutzldnge = 2m Nutzldnge = 3m Nutzldnge = 4m Nutzlédnge = 6m Nutzldnge = 8m
Artikelnummer | € / Stiick | ArtikelInummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick | Artikelnummer | € / Stiick

3001010002 5,52 3001010003 7,25 3001010004 8,86 3001010006 12,08 3001010008 15,41
3001020002 8,86 3001020003 11,73 3001020004 14,72 3001020006 20,47 3001020008 26,34
3001030002 15,53 3001030003 19,67 3001030004 24,38 3001030006 33,12 3001030008 43,24
3001040002 21,39 3001040003 30,36 3001040004 33,81 3001040006 46,35 3001040008 58,88
3001050002 27,37 3001050003 44,39 3001050004 48,25 3001050006 61,41 3001050008 78,43

3001060003 66,59 3001060004 81,88 3001060006 112,36 3001060008 158,24
3001080003 83,03 3001080004 103,50 3001080006 144,21 3001080008 185,04
3001100004 135,82 3001100006 186,07 3001100008 235,75

Optional kénnen Schlaufenbander auf Anfrage auch mit montierten PVC-Abriebschutzschlauchen geliefert werden.
Bitte die gewlinschte Variante angeben: Abb. 1 Abb.2

Wir kénnen Ihnen bei Bedarf auch Bligel-Hebeb&nder anbieten!

4 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. jodo-shop.de
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Rundschlingengehange EN 1492-2

Rundschlingengehé&nge werden im Baukastensystem hergestellt aus Rundschlingen und
hochfesten Beschlagteilen in Guteklasse 8. Leicht im Handling und schonend fiir die
Oberflache der Last. Rundschlingen sind geschitzt durch PVC-Abriebschutzschlduche.

Die Nutzlange (NL) ist die reine Nutzlange der Rundschlinge (exklusive der Bauteile).

Tragkraft / kg Basis-Nutzlange 1 m weiterer m
RS-Nutzldnge

plus €

Kennfarbe
gem. EN1492

Aufhdngering
innen / mm

Preis
€ / Stiick

**30300100.. 61,00 15,20

direkt / lotrecht Artikelnummer

1000 110 x 60

2000 110x60  30300200. 69,00 16,80
1- 3000 135x75 30300300 88,00 23,00 Optional gegen Aufpreis
strang 4000 160x90  30300400.. 133,00 29,20 mit selbstschiieftenden

Osenlasthaken lieferbar.
[ ot | 5000 160x90  30300500. 142,00 39,40
PEET 1400 1000 110x60 30310100 117,00 30,40
P 2800 2000  135x75 30310200 130,00 33,60
2- gelb 4200 3000  160x90  30310300. 171,00 46,00
Strang ST s600 4000  180x100  30310400.. 256,00 58,40
BT 7sc0 5000 180x100 30310500 276,00 78,80
PUEETT 2100 1500 135x75 30330100 234,00 60,80
P 4200 3000  160x90  30330200. 267,00 67,20
4 - gelb 6300 4500  180x100  30330300.. 346,00 92,00

Strang SR 8400 6000  200x 110  30330400.. 528,00 116,80

10500 7500 200x 110  30330500.. 566,00 157,60
** Bestellbeispiel: 30300100.. mit 3m Nutzldnge = 3030010030

Rundschlingen- / Hebebandhaken ,,DRH*

Loser Universalhaken fir die Herstellung von Gehangen mit Rundschlingen oder
Hebebandern und fur deren Verbindung oder Verldngerung. Farblich dem Européischen
Farbcode nach EN 1492-1+2 angepalt. Einfaches Handling fir den Schnirgang-
Einsatz. Die stabile Sicherungsfalle verhindert das unbeabsichtigte Lésen der Um-
schlingung nach Entlastung.

n Tragkraft C Gewicht Preis

3202010001 1000 117 0,5 14,55

3202020001 2000 [T 72 40 143 102 28 0,9 19,00

3202030001 3000 gelb 87 47 169 120 30 15 31,60
3202050001 sooo [ 1 3 24 155 a3 3.4 64,40

Weitere Haken und Bauteile in Giiteklasse 8 finden Sie bei uns im Webshop: www.godo-shop.de

sales alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 5
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Anschlagketten EN 818-4 (Giiteklasse 8)

Standardausfiihrung mit ovalen Aufhdngeringen und Gabelkopf-Lasthaken mit stabilen
Sicherungen. Hochfeste Lastketten, Tragkraft-Anhanger und Priifplaketten. Sie kénnen
wahlen, ob die Oberflache der Ketten schwarz lackiert oder galvanisch verzinkt aus-

gefihrt sein soll.

Tragkraft / kg

6

10
13
16

1-stréngig

10
13
16

2-strangig

6
8
10
13
16

4-strangig

. Preis
direkt / lotrecht € Stiick

1120
2000
3150
5300
8000

1600 1

120

2800 2000
4250 3150
7500 5300
11200 8000

2360 1

700

4250 3000
6700 4750
11200 8000
17000 11800

...mit schwarz lackierter Kette

Basis-Nutzlange 1 m |weiterer m

Nr.
5400....06

5400...

5400....
5400....
5400....

5410...
5410...

5410....
5410....
5410....

5430...
5430...

.08

10
13
16

.06
.08

10
13
16

.06
.08
5430....
5430....
5430....

10
13
16

29,00
33,80
46,00
76,20
156,00

49,80
62,00
82,50

147,20

292,00

100,50
129,90
168,50
283,90
639,00

Nutzldnge
plus €

7,30
9,20
11,60
19,50
34,60

14,60
18,40
23,20
39,00
69,20

29,20
36,80
46,40
78,00
138,40

Hinweise zur Bestellung von Anschlagketten:
Die Basis-Nutzlange ist ein Meter. Benétigen Sie z.B. eine Nutzlange von 2 m,
dann addieren Sie bitte zur Preisfindung noch 1 x den Preis je weiterer Meter.
Soll die Kette verkiirzbar sein? Dann bitte auch den genannten Mehrpreis
addieren. Die Mehrpreise gelten jeweils fiir alle Strange des Gehanges.

**5405....06 / Bestellbeispiele:
Bei Bestellung einer Nutzlange von z.B. 2m ware die Art-Nr= 5405020006,
bei gleichzeitiger VerkUrzbarkeit wirde die Artikelnummer= 5405020306 lauten.

Kranzketten EN 818-4 (Giiteklasse 8)

...mit galv. verzinkter Kette

Basis-Nutzlange 1 m |weiterer m
Preis

**5405....06 35,90

5405...
5405....
5405....
5405....

5415....
5415....
5415....
5415....
5415....

5435....
5435....
5435....
5435....
5435....

Mit einem Verbindungsglied konfektionierte Ausfiihrung.

6
8
10
13
16

Tragkraft / kg

ge-
schniirt

2240
4000
6300
10600
16000

1800
3150
5000
8500
12500

...mit schwarz lackierter Kette

Basis-Umfang 2 m

Preis pantabd

5850....
5850....
5850....
5850....
5850....

06
08
10
13
16

29,10
39,00
49,00
75,00

7,30
9,20
11,60
19,50

101,40 34,60

Bestellbeispiel: 5405040006 = 4m Umfang.

6 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de

.08

10
13
16

45,90
59,00
89,90
199,00

62,90
84,00
111,00
174,00
325,00

139,90
168,00
214,00
355,00
691,00

Nutzldnge

plus €

9,80
13,60
18,60
30,00
47,60

19,60
27,20
37,20
60,00
95,20

39,00
54,40
74,40
120,00
190,40

alle Strange
verkiirzbar

plus €

8,20
12,20
16,60
24,30
48,00

16,40
24,40
33,20
48,60
96,00

32,80
48,80
66,40
97,20
192,00

| Beispiel Verkiirzbarkeit

...mit galv. verzinkter Kette

Basis-Umfang 2 m

....06
....08

.10
.13
.16

34,10
43,10
54,50
84,30

Anfrage

weiterer m
Umfang
plus €

9,80
13,60
18,60
30,00

Anfrage

direkt

geschnrt
N
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Reduziergehdange EN 818-4

Nicht selten ist der Haken des Krans auf der Baustelle gréf3er als die Ringe der
vorhandenen Anschlagketten. Das kann einfach und bequem durch Reduktions-
gehénge realisiert werden. Die erforderliche Ringgrofie (SA8, 16 oder 25) ergibt
sich aus der Kranspezifikation. Bei den Varianten 2 und 4 verfugen die Wirbel-
haken Uber eine Lagerung, die das Drehen unter Last erlaubt.

Variante 1 = mit Osenlasthaken
Variante 2 = mit Wirbel-Lasthaken (drehbar unter Last)

Trag- Aufhéangering | bis Einfach- Preis Preis
A"\;I;zl::t?qner Art\lll;il::tr:rzner Nre:[?e kraft innen (TxB) kranhaken €/ Stuck €/ Stiick
g mm DIN15401-Nr. | Variante 3 | Variante 4

5416000608 5436000608 1120 180 x 100 64,50 106,50
5416000616 5436000616 6-8 1120 260 x 140 16 78,50 120,50
5416000625 5436000625 6-8 1120 340 x 180 25 97,60 139,50
5416000808 5436000808 7/8-8 2000 180 x 100 8 74,60 115,10
5416000816 5426000816 7/8-8 2000 260 x 140 16 86,60 127,10
5416000825 5436000825 7/8-8 2000 340 x 180 25 103,80 144,30
5416001008 5436001008 10-8 3150 180 x 100 8 111,70 175,00
5416001016 5436001016 10-8 3150 260 x 140 16 111,70 175,80
5416001025 5436001025 10-8 3150 340 x 180 25 117,50 177,00
5416001308 5436001308 13-8 5300 180 x 100 8 123,90 188,50
5416001316 5436001316 13-8 5300 260 x 140 16 133,90 198,50
5416001325 5436001325 13-8 5300 340 x 180 25 142,90 207,50
5416001616 5436001616 16-8 8000 260 x 140 16 169,80 256,60
5416001625 5436001625 16-8 8000 340 x 180 25 201,50 266,00

Variante 3 = mit selbstschlieBendem Osenlasthaken (Sicherheitshaken)
Variante 4 = mit selbstschlieBendem Wirbel-Lasthaken (drehbar unter Last)

Trag- Aufhéangering | bis Einfach- Preis Preis
Art\;l;e::::tr:r;er Art\lll::ll::tr:r:er Nf:[;: kraft innen (TxB) kranhaken €/ Stuck €/ Stiick
g mm DIN15401-Nr. | Variante 1 Variante 2

5426000608 5446000608 6-8 1120 180 x 100 77,40 124,90
5426000616 5446000616 6-8 1120 260 x 140 16 91,40 138,90
5426000625 5446000625 6-8 1120 340 x 180 25 110,50 158,00
5426000808 5446000808 7/8-8 2000 180 x 100 8 89,60 136,90
5426000816 5446000816 7/8-8 2000 260 x 140 16 101,60 148,90
5426000825 5446000825 7/8-8 2000 340 x 180 25 118,80 166,10
5426001008 5446001008 10-8 3150 180 x 100 8 133,00 189,40
5426001016 5446001016 10-8 3150 260 x 140 16 133,00 174,00
5426001025 5446001025 10-8 3150 340 x 180 25 138,30 194,80
5426001308 5446001308 13-8 5300 180 x 100 8 170,90 272,30
5426001316 5446001316 13-8 5300 260 x 140 16 180,90 257,90
5426001325 5446001325 13-8 5300 340 x 180 25 189,90 277,90
5426001616 5446001616 16-8 8000 260 x 140 16 316,60 387,10
5426001625 5446001625 16-8 8000 340 x 180 25 354,00 407,10

Andere Ausflihrungen kénnen auf Anfrage angeboten werden.

25
16
Var.2
Var.1
Var.3
Var.4

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 7
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Anschlagketten Giiteklasse10

Gegenuber Ketten aus Material der Guteklasse 8 (GK8) verfigen Anschlagketten aus
Guteklasse 10 (GK10) Uber eine um ca. 25 % hohere Tragfahigkeit. Nicht selten reicht
dieser Leistungsvorteil bereits aus, um beim anstehenden Anwendungsfall auf den
Einsatz einer schwereren Kette der ndchsthéheren Gewichtsklasse verzichten zu kénnen.

Herstellung erfolgt auf Grundlage der EN818-4. Bis Kettenstérke 16mm verwenden wir
rotbraun lackierte Ketten gem. PAS 1061 (max. 400°C). Bei Umgebungstemperaturen
>200°C sind Reduktionen der Tragféhigkeit zu beachten. Ab D=20mm verwenden wir
blau lackierte Ketten nach EN818-2 in Sondergiite (max. Einsatztemperatur 200°C !)

Tragkraft / kg Aufhéingering Basis-Nutzlange 1 m we|te|_'_er m alle S__trange
Typ Nutzldnge verkiirzbar
6

) innen / mm " Preis
direkt / lotrecht Artikelnummer €/ Stiick [[TEXS plus €

1400 110x60  **5803...06 48,00 13,30 21,30
8 2500 110x60  5803....08 58,50 16,40 27,00
o 10 4000 135x75  5803...10 72,00 24,50 36,00
g’ 13 6700 160x90  5803...13 117,00 37,00 50,00
3 16 10000 180 x 100 5803....16 189,00 64,50 73,70
- 20 16000 260 x 140 5800....20 322,00 75,40 76,90
22 19000 300x 160  5800...22 479,80 104,00 153,00
26 26500 340x 180  5820....26 939,00 170,60 346,10
o
2000 1400  110x60  5808...06 85,00 26,60 42,60
3550 2500 135x75  5808...08 108,00 32,80 54,00
Standardausfihrung mit Gabel- 2 10 5600 4000 160x90  5808...10 135,00 49,00 72,00
kopfhaken (6-22mm) oder mit § 13 9500 6700 180x 100  5808...13 220,00 74,00 100,00
Osenlasthaken (26mm). Andere D 16 14000 10000 200x110  5808...16 369,00 129,00 147,40
Ausfiihrungen finden Sie auf b 20 22400 16000 300x 160  5805...20 599,00 150,80 153,80
www.godo-shop.de 22 26500 19000 340x180  5805...22 869,00 208,00 306,00
26 37100 26500 350x200 5825..26  1809,00 341,20 692,20
o
3000 2120 135x75  5818...06 189,00 53,20 85,20
5300 3750 160x90  5818...08 223,00 65,60 108,00
> 10 8000 6000 180x100  5818...10 279,00 98,00 144,00
% 13 14000 10000 200x 110  5818...13 455,00 148,00 200,00
:5 16 21200 15000 260x140  5818...16 766,00 258,00 294,80

20 33600 24000 350 x 190 5815....20 1299,00 301,60 307,60
22 40000 28000 350 x 190 5815....22 1789,00 416,00 612,00
26 55650 39750 400 x 200 5835....26 3729,00 682,40 1384,40

Hinweise zur Bestellung von Anschlagketten:

Die Basis-Nutzlange ist ein Meter. Benétigen Sie z.B. eine Nutzlange von 2 m,
dann addieren Sie bitte zur Preisfindung noch 1 x den Preis je weiterer Meter.
Soll die Kette verkiirzbar sein? Dann bitte auch den genannten Mehrpreis
addieren. Die Mehrpreise gelten jeweils fiir alle Strange des Gehénges.

**5803....06 / Bestellbeispiele: "
Bei Bestellung einer Nutzlange von z.B. 2m ware die Art-Nr= 5803020006, | Beispiel Verkiirzbarkeit
bei gleichzeitiger Verkirzbarkeit wirde die Artikelnummer= 5803020306 lauten.

8 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. odo-shop.de
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Leicht

Textile Anschlagketten DolNova’ Powerlift € 1'D schwer

heben!
Die textile Kette DoNova® besteht aus Kettengliedern, die aus mehreren Lagen Gurtband
mit der Hochleistungsfaser Dyneema® gefertigt werden. Das schafft einzigartige Vorteile,
denn DoNova® ist genauso reil}fest wie eine hochfeste Stahlkette, hat aber bis zu 85%
weniger Eigengewicht. Bei der DoNova® wird das Dyneema® -Gurtband in einem soge-
nannten Mdébiusring ineinandergelegt und vernaht. Gemessen am Gewicht ist Dyneema®
15-mal fester als Qualitatsstahl und bis zu 40% fester als Aramidfasern.

Genauso reildfest wie Stahlketten

Ergonomisches Arbeiten dank bis zu 85% weniger Eigengewicht
Textiles Material schont sensible Oberflachen, larmreduzierend
Besonders abriebfest

Chemikalien- und seewasserbestandig

UV-bestandig dank "Skin Core Effekt"

Endbeschlag: DoNova® Gabelkopfhaken*

Tragkraft / kg Nutzldnge 1m Nutzlidnge 2m Nutzldnge 3m Nutzldnge 4m
Typ = = = =
. Preis Preis Preis Preis
direkt / lotrecht Art-Nr. €/ Stiick Art-Nr. €/ Stiick Art-Nr. €/ Stiick Art-Nr. €/ Stiick

5 258" 5000 3400102508 187,50 3400202508 296,50 3400302508 406,00 3400402508 515,00
> 2510 6300 3400102510 222,00 3400202510 369,00 3400302510 516,50 3400402510 664,00
1;'3, 30/8 8000 3400103008 275,50 3400203008 430,00 3400303008 585,00 3400403008 739,50
< 3010 10000 3400103010 291,00 3400203010 487,50 3400303010 684,00 3400403010 880,50
o Lo
5 25/8 7000 5000 3410102508 Anfrage 3410202508 575,50 3410302508 794,00 3410402508 1012,50
D 2510 8820 6300 3410102510 Anfrage 3410202510 683,00 3410302510 978,00 3410402510 1272,50
".;3 30/8 11200 8000 3410103008 Anfrage 3410203008 819,50 3410303008 1129,00 3410403008 1438,00
N 30/10 14000 10000 3410103010 Anfrage 3410203010 955,00 3410303010 1348,00 3410403010 1741,00
A
- 25/8 10500 7500 3430102508 Anfrage 3430202508 1096,00 3430302508 1533,00 3430402508 1970,00
2 2510 13230 9450 3430102510 Anfrage 3430202510 1324,50 3430302510 1914,00 3430402510 2503,50
% 30/8 16800 12000 3430103008 Anfrage 3430203008 1563,50 3430303008 2182,50 3430403008 2801,00
<

30/10 21000 15000 3430103010 Anfrage 3430203010 1836,00 3430303010 2622,00 3430403010 3408,00

* = Ausstattung mit anderen Endbeschlagen und Verkiirzbarkeit kann auf Anfrage angeboten werden.
** = Die technischen Eigenschaften der Ketten DoNova® werden in einer separaten Tabelle dargestellt.

Technische Eigenschaften
der textilen Kette DoNova®

DR 25/8 25110 30/8 30110
Ausfiihrung

Gliedteilung (L) */** 100 mm 100 mm 125 mm 143 mm
Kettendicke (H) */** 12,5 mm 15,5 mm 16,3 mm 19,4 mm
Kettenbreite (B) */** 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm
Anzahl der Lagen 8-lagig 10-lagig 8-lagig 10-lagig
Metergewicht ca. 0,61 kg 0,79 kg 0,90 kg 1,10 kg
Mindestbruchkraft (MBL) 200 kN 252 kN 320 kN 400 kN
Tragfahigkeit (WLL) 5000 kg 6300 kg 8000 kg 10000 kg

* Abmessungen bei Belastung von 6 % MBK
** Toleranzen: Gliedteilung +5 / +0 mm ; Kettendicke + 4% ; Kettenbreite + 1 mm

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 9
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Seilschlaufen mit Gewinde

Seilschlaufen mit angeprefitem Gewindestiick werden als Anschlagpunkt fiir das Heben
und Bewegen von Elementen verwendet, die mit fir die Lastaufnahme geeigneten und
passenden Gewindeaufnahmen ausgestattet sind. Vor dem Einsatz der Seilschlaufen
ist die mitgelieferte Einbau- und Verwendungsanleitung sorgfaltig zu beachten.

Tragkraft Seildurchmesser metrlsches Gewindeldange Nutzldnge Preis
et (e) i (h) o €/ Sthek
22

6050001200 6 155 8,30

6050001400 800 7 M14 24 155 10,10
6050001600 1200 8 M16 27 165 10,60
6050001800 1600 9 M18 34 190 13,10
6050002000 2000 10 M20 35 215 15,80
6050002400 2500 12 M24 44 255 17,90
6050003000 4000 16 M30 55 300 27,40

Standard= metrisches Gewinde. RD-Gewinde kann auf Anfrage angeboten werden.

Spundwandbohlenschékel

Spundwandbohlenschakel sind Anschlagmittel, die sich auf-
grund ihrer Bauart und Abmessungen gut zum Heben und
Bewegen von Spundwandbohlen eignen. Der Patent-Schnell-
verschluf® erméglicht ein schnelles Befestigen und Losen.

Abmessungen (mm) .
Tragkraft Preis
mm].ﬂﬁﬂ“l””

7030002503  *2500 250 118,30
7030003003 3000 30 30 50 250 126,00
7030005003 5000 36 30 50 250 162,60
7030010003 10000 55 50 110 400 649,30

*= Die Tragkréafte beziehen sich auf eine statische Belastung. Beim Ziehen von Spundwénden
kénnen stoRartige Belastungen auftreten, wodurch sich die tatséchliche Beanspruchung stark
erhoht. Dies mul bei der Auswahl des geeigneten Schékels eingerechnet werden!

Ausheber fiur Kugelkopf-Betonanker

Anschlagmittel fiir Kugelkopf-Betonanker mit entsprechender Bemafiung.

Abmessungen (mm)

Tragkraft Preis

e S NS N N N T U s

7090001300 1,0-1,3 157 27,30
7090002500 1,5-2,5 42 99 85 57 88 190 16 14 27 28,60
7090005000 3,0 - 5,0 55 133 88 69 110 233 22 18 35 59,40
7090010000 6,0-10,0 74 176 116 83 161 337 30 27 51 201,30
7090020000 12,0 -20,0 110 228 134 108 182 437 42 31 77 327,60

7090032000 32,0 154 307 189 164 272 560 52 40 102 673,60

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Drehbarer Anschlagwirbel CODIPRO DSR Up

Die Wirbel-Ringschraube DSR ist ein dreh- und schwenkbarer Anschlagwirbel. Er besteht
aus GRADUP-Stahl und ist zum Heben, Drehen und Transportieren von Lasten geeignet.
Nach Gebrauch kann der Anschlagpunkt bequem wieder entfernt werden und ist dann
wieder erneut einsatzbereit.

Weitere Produktinformationen:

Drehbar unter Last (360° drehbar und 180° schwenkbar)

Reibungslose Drehung, Langzeit-Korrosionsschutz zwischen den Bauteilen
Korrosionsschutz auf Schraube und Lagerteilen durch Zink-Lamellen-Beschichtung
Standardmafig metrisches Gewinde M5 bis M42

Optional auf Anfrage auch mit Zollgewinde UNC 1/4"-20 bis UNC 1 1/4"-7

Jedes Gewinde mit Passwelle tberprift

Flexible und schnelle Befestigung (zwei Arten), Steg schiitzt Schraube vor Schaden
Sicherheitsfaktor (SF) 5 und Sicherheitsfaktor (SF) 4

Einzeln verpackt (inkl. Konformitdtsbescheinigung und Bedienungsanleitung)
Individueller Riickverfolgbarkeitscode

At Tragkraft (kg) GeWInde (mm) ") st
Ikelnummer ezeic nung (Nm) €/ Stilek

1560001000 DSR M5 Up 100 M5 (x0,8) 15 3 66,00
1560002000 DSR M6 Up 150 200 M6 (x1) 15 4 65,00
1560005000 DSR M8 Up 400 500 M8 (x1,25) 15 6 66,00
1560009000 DSR M10 Up 700 900 M10 (x1,5) 18 10 67,00
1560013000 DSR M12 Up 1050 1300 M12 (x1,75) 21 15 70,00
1560018000 DSR M14 Up 1400 1800 M14 (x2) 23 30 92,00
1560023000 DSR M16 Up 2000 2300 M16 (x2) 27 50 92,00
1560023001 DSR M18 Up 2300 2300 M18 (x2,5) 27 70 96,00
1560025000 DSR M20 2t5 Up 2500 2500 M20 (x2,5) 30 100 96,00
1560032000 DSR M20 3t2 Up 2900 3200 M20 (x2,5) 25 100 143,00
1560045000 DSR M22 Up 3500 4500 M22 (x2,5) 33 120 149,00
1560055000 DSR M24 Up 4400 5500 M24 (x3) 36 160 146,00
1560060000 DSR M27 Up 5700 6000 M27 (x3) 40 200 170,00
1560063000 DSR M30 6t3 Up 6000 6300 M30 (x3,5) 45 250 158,00
1560080000 DSR M30 8t Up 6700 8000 M30 (x3,5) 45 250 314,00
1560085000 DSR M36 Up 8000 8500 M36 (x4) 54 320 319,00
1560090000 DSR M2 Up 8500 9000 M42 (x4,5) 63 400 342,00

SF = Sicherheitsfaktor. Beispiel: SF 4 (Bruchlast) : 1 (Tragkraft) = 4-fache Sicherheit

Wirbel-Lastbock DLR Giiteklasse 10 mit Spannbugel

360° drehbarer Anschlagpunkt zum Einschrauben mit vorgegebenem Drehmoment.
Vor Fixierung wird der Lastbock in die Zugrichtung der Last gedreht. Ideal als 90°
Anschlagpunkt aus Material der Guteklasse 10 mit unverlierbarer Schraube.

Tragkraft | Gewinde Prels Tragkraft | Gewinde Prels

5111003000 M8x10 20,10 5111025000 2500 M20x35,5 39,60

5111006300 630 M10x16 20,40 5111040000 4000 M24x35,5 43,80

5111010000 1000  M12x18 26,10 5111050000 5000 M30x49,2 78,80

5111015000 1500  M16x24 29,00 5111080000 8000  M36x62 163,40 Nicht fir Dauerdreh-

. o o i . bewegungen unter
Die Tragkrafte sind u.a. abhangig von der Anschlagsart. Auch Umgebungstemperatur kann sich reduzierend Last geeignet!

auf die Tragkrafte auswirken. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die mitgelieferten Bedienungsanleitungen!

sales@goc alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 11
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Hochfeste Ringschrauben Giiteklasse 8

Deutlich héhere Tragkrafte gegentber Ringschrauben DIN 580 aus Werkstoff C15E

Artikelnummer Tragkraft Ge‘(ﬂg';de

7081000600
7081000800
7081001000
7081001200
7081001600
7081002000
7081002400
7081003000

800
1000
1600
4000
6000
8000

12000

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

13
20 36 36 15
25 45 45 18
30 54 58 22
35 63 60 28
40 72 71 30
50 90 90 38
60 108 109 45

5,52
6,44
8,16

10,10

10,80

18,90

26,15

46,60

Hochfeste Ringmuttern Giiteklasse 8

Artikelnummer | LA gKmA(t Gewinde
kg (D)

7060000600
7060000800
7060001000
7060001200
7060001600
7060002000
7060002400
7060003000

Drehbarer Anschlagwirbel GK8

800
1000
1600
4000
6000
8000

12000

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

20 36 36 4,75
20 36 36 5,75
25 45 45 6,79
30 54 53 8,40
35 63 62 9,50
40 72 71 16,80
50 90 el 23,10
60 108 108 42,55

Kugelgelagerter Wirbel mit Ovalglied als vielfach einsetzbarer Anschlagpunkt bei

Maschinen und Stahlkonstruktionen. (Unter Last drehbar.)

Artikelnummer Traagraﬂ

5220005001
5220011201
5220020001
5220031501
5220053001

13 30 65 M12 18
1120 13 35 55 M16 20
2000 16 40 70 M20 30
3150 18 40 85 M24 30
5300 20 40 85 M30 85

Weitere GroRen sind lieferbar.

Transportringe

Zum Anschweil3en als Transportdse
oder als Zurrpunkt in der Ladungs-
sicherung. Giteklasse 8.

Tragkraft | RingmaRBe Preis Tragkraft |Maul6ffnung Preis
Artikelnummer Dxbxt (mm) | €/ Stiick Artikelnummer - sl €/ Stiick

Teilung Preis
t (mm) € / Stick

28,00
42 31,90
56 44,80

66,5 50,80

80,5 100,80

AnschweiRhaken

Traversen, etc.

5205000603 1000 13x41x39 13,50

5205000803 2000 14x42x40 16,30

SchweiRanleitung 5205001003 3000 17x45x47 17,60
wird mitgeliefert. 5205001303 5000 21x55x57 24,30
5205001603 8000 26x70x88 43,80

12 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

5246010002 1100
5246020002 2000
5246030002 3200
5246050002 5300
5246080002 8000

26
30
35
40

Guteklasse 8. Zum Anschweil3en als
Baggerhaken oder als Haken an

29,20
30,10
35,30
42,50
62,50

Preis
€/ Stiick Ringschrauben

werden in der
Regel dauerhaft

an Motoren, Geréte,
Getriebe, Schalt-
schranke u.s.w.
montiert, um diese
im gelegentlichen
Transportfall als
Anschlagpunkt ver-
wenden zu konnen.

Die Tragkrafte sind
u.a. abhangig von
der Anschlagsart.

Auch Umgebungs-
temperatur kann
sich reduzierend
auf die Tragkrafte
auswirken.

Bitte beachten Sie
deshalb unbedingt
die mitgelieferten
Bedienungsanlei-
tungen!

Mehr dazu erfahren
Sie auch auf den
Produktseiten auf
unserer Webseite
www.godo-shop.de

SchweiRanleitung
wird mitgeliefert.

godo-shop.de
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Textile Zurrketten [ NEU )
Die textile Kette DoNova® besteht aus Kettengliedern, die aus mehreren Lagen Gurt
band mit der Hochleistungsfaser Dyneema® gefertigt werden. Das schafft einzig-
artige Vorteile, denn DoNova® ist genauso reil3fest wie eine hochfeste Stahlkette,
hat aber bis zu 85% weniger Eigengewicht. Bei der DoNova® wird das Dyneema® -
Gurtband in einem sogenannten Mébiusring ineinandergelegt und vernaht.

Gemessen am Gewicht ist Dyneema® 15-mal fester als Qualitatsstahl und bis zu
40% fester als Aramidfasern.

Genauso reiffest wie Stahlketten

® Ergonomisches Arbeiten dank bis zu 85% weniger Eigengewicht

® Textiles Material schont sensible Oberflachen, larmreduzierend

® Besonders abriebfest Die detaillierten technischen Daten
® Chemikalien- und seewasserbesténdig zur textilen Kette DoNova® finden
® UV-besténdig dank "Skin Core Effekt" Sie auf Seite 91n diesem Katalog.

2-teilige Textile Zurrkette 10000 daN

2-teilige Zurrkette DoNova® PowerlLash in Anlehnung an EN12195-3. Zum Liefer-
umfang gehort eine textile Kette 25/8 aus Dyneema, beidseitig Spezial-Gabelkopf-
haken DoNova® 25/8 mit Sicherung und ein separat beiliegender Ratschlastspanner
DoRa100 mit Spezial-Verkirzungshaken DoNova®100. Zurrkraft (LC) 100 kN.

Ketten- Ketten- | Anzahl Shannen Zurrkraft Nutzlinge kg** | Kette Preis
Artikelnummer T breite Lagen pT (Ko} (L mg bei € Stiick
YP I B)ymm | (H) yp daN Nutzlinge

4170030025 25/8 25 8-lagig DoRa 100 10000 3,0 511 390,00 <
4170035025 25/8 25 8-lagig DoRa 100 10000 3,5 5,42 438,00

4170040025 25/8 25 8-lagig DoRa 100 10000 4,0 5,72 485,00

4170050025 25/8 25 8-lagig DoRa 100 10000 5,0 6,33 581,00

4170060025 25/8 25 8-lagig DoRa 100 10000 6,0 6,94 676,00 DoRa 100

2-teilige Textile Zurrkette 16000 daN

Wie oben, jedoch mit einer textilen Kette 30/8 mit Gabelkopfhaken DoNova® 13-10
und Ratschlastspanner DoRa200 mit Verkirzungshaken DoNova®200. LC=160 kN

Ketten- | Anzahl Zurrkraft m kg** | Kette "
Artikelnummer Kt_ertten- breite | Lagen Sp:nner- (LC) Nu(t:;amnge bei € rg:hsck
YP | (Bymm (H) ypP Nutzlinge

4176030030 30/8 30 8-lagig DoRa 200 16000 3,0 11,10 734,00
4176035030 30/8 30 8-lagig DoRa 200 16000 3,5 11,55 810,00
4176040030 30/8 30 8-lagig DoRa 200 16000 4,0 12,10 886,00
4176050030 30/8 30 8-lagig DoRa 200 16000 5,0 12,92 1038,00
4176060030 30/8 30 8-lagig DoRa 200 16000 6,0 13,83 1190,00

2-teilige Textile Zurrkette 20000 daN

Wie oben, jedoch mit einer textilen Kette 30/10 mit Gabelkopfhaken DoNova® 16-10
und Ratschlastspanner DoRa200 mit Verkirzungshaken DoNova®200. LC= 200 kN.

Ketten- Zurrkraft .. kg** | Kette n
Artikelnummer Ketten brelte ?_gza;l:‘l Spinner (LC) Nu(tf;amnge bei € ngzisck
g ypP daN Nutzldnge

4180030030 30/10 10-lagig DoRa 200 20000 3,0 11,56 841,00
4180035030 30/10 30 10-lagig DoRa 200 20000 3,5 12,19 951,00
4180040030 30/10 30 10-lagig DoRa 200 20000 4,0 12,66 1034,00
4180050030 30/10 30 10-lagig DoRa 200 20000 5,0 13,75 1227,00 DoRa 200
4180060030 30/10 30 10-lagig DoRa 200 20000 6,0 14,84 1420,00

**Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die Zurrkette inkl. der zwei Haken, aber exkl. Spanner

sales@g alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 13
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1-teilige Zurrketten Giiteklasse 8

Einteilige Zurrmittel gemaR EN 12195-3 bestehend aus:
Ratschenlastspanner (RLSP) mit Ausdrehsicherung,
Rundstahlkette EN 818-2, Glteklasse 8, lackiert oder verzinkt,
Verkirzungshaken EN 818-4 GK8 mit Aushéngesicherung,
Gabelkopf-Lasthaken EN 818-4 GK8 mit stabiler Sicherung.

Ketten- Oberfliche Zurrkraft Standard- Preis weiterer m
Artikelnummer | stirke der Kette (LC) Iange €/ Stiick €/m
mm kN / to

4100025006 schwarz lackiert 22122 54,70 6,20
4100035008 8 schwarz lackiert ~ 40/4,0 815 82,90 8,00
4100035010 10 schwarz lackiert 63/6,3 3,5 106,60 10,40
4100035013 13  schwarz lackiert 100/ 10,0 3,5 163,70 16,80
mm kN / to
4107025006 galv. verzinkt 22122 59,90 9,40
**4107035008 8 galv. verzinkt 40/4,0 SIS 81,10 10,60
4107035010 10 galv. verzinkt 63/6,3 3,5 113,00 13,80
4107035013 13 galv. verzinkt 100/ 10,0 3,5 206,50 22,80

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlange &ndert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4107035008 auf 4107060008 (Nutzlange 6m statt 3,5m).
Verzinkte Ketten sind nicht rostfrei,

halten der Witterung in der Regel
aber langer stand als dies bei einer

lackierten Kette der Fall e, 2-teilige Zurrketten Giiteklasse 8

Kombiniertes Zurrmittel gemal EN 12195-3 bestehend aus:
Einem Ratschenlastspanner (RLSP) mit Ausdrehsicherung und
zwei Verkirzungshaken GK8 mit Aushangesicherung,

sowie einer separaten 1-Strang Kette EN 818-4 GK8 mit beid-
seitig Gabelkopf-Lasthaken mit stabiler Sicherungsfalle.

Ketten- Zurrkraft Standard-
Oberflache Preis weiterer m
Artikelnummer | starke der Kette (LC) Iange €/ stiick €/'m
mm kN / to

4101025006 schwarz lackiert  22/2,2 51,60 6,20
**4101035008 8 schwarz lackiert ~ 40/4,0 3,5 79,90 8,00
4101035010 10  schwarz lackiet  63/6,3 3,5 91,90 10,40
4101035013 13  schwarz lackiert 100/10,0 3,5 159,90 16,80
mm kN / to

4108025006 galv. verzinkt 22122 57,90 9,40
4108035008 8 galv. verzinkt 40/4,0 3,5 81,10 10,60
4108035010 10 galv. verzinkt 63/6,3 3,5 109,40 13,80
4108035013 13 galv. verzinkt 100/ 10,0 3,5 194,30 22,80

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlange éndert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4101035008 auf 4101050008 (Nutzlénge 5m statt 3,5m).

4723061300s04 Metall-Kantenschutzwinkel -13mm 4 Stick 18,00

14 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Zurrketten GKS8 fiir Absetzkippermulden

Einteilige Zurrkette nach EN12195-3 flr die Verzurrung von Absetzmulden
und Absetzcontainern. Schwarz lackierte Kette EN818-2 , fest eingebauter
Ratschlastspanner (RLSP) mit Ausdrehsicherung und Verkirzungshaken
mit Sicherung. Am verkirzbaren Kettenende mit Ovalring ausgestattet.

Ketten- Oberfliche Zurrkraft RinggréRe | Standard- Preis e Tere
Artikelnummer | stirke der Kette (LC) (innen / mm) Iange €/ Stiick €/m
mm kN / to dxbxh

4125025006 schwarz lackiert  22/2,2  13x110x60 2,5 59,90 6,20
**4125025008 8 schwarz lackiert  40/4,0  16x110x60 2,5 79,90 8,00
4125025010 10  schwarz lackiert  63/6,3 18x135x75 2,5 99,90 10,40

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlange andert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4125025008 auf 4125040008 (Nutzlange 4m statt 2,5m).

2-teilige Zurrketten GK8 mit Lasthaken

Zurrkette nach EN12195-3 , bestehend aus 1 Stiick Hochfeste Kette Gite 8, einer-
seits Lasthaken mit Sicherungsfalle, auf der anderen Seite offenes Kettenende,
sowie 1 Stlick Ratschlastspanner, einerseits Lasthaken mit Sicherungsfalle, auf der
anderen Seite Verkirzungshaken mit Sicherung.

...mit schwarz lackierter Kette ...mit galvanisch verzinkter Kette

Ketten Ba5|s- Zurrkraft . Preis j_eder . Preis j_eder
25 22/22 4115025006 51,60 6,20 4116025006 57,90 9,40

8 35 40/4,0 4115035008 79,90 8,00 4116035008 85,80 10,60
10 35 63/6,3 **4115035010 91,90 10,40 4116035010 108,30 13,80
13 3,5 100/10,0 4115035013 159,90 16,80 4116035013 190,70 22,80

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlange andert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4115035010 auf 4115050010 (Nutzlange 5m statt 3,5m).

Zurrketten Typ DL, Giiteklasse 10

Zurrketten aus hochfesten Ketten und Bauteilen der Giiteklasse 10 weisen
bei gleicher Kettenstérke um ca. 25% héhere Zurrkréafte auf. Manchmal
genigt im Einsatzfall dadurch die Verwendung einer kleineren Kettenstarke,
wodurch sich eine deutliche Erleichterung beim Handling ergeben kann.

1-teilige Zurrketten Typ DL, Giteklasse 10

Ketten- Oberfliche Zurrkraft Standard- Preis weiterer m
Artikelnummer | stirke der Kette (LC) Iange €/ Stiick €/m
e kN / to

4163035008 blau lackiert 50/5,0 140,00 13,60
4163035010 10 blau lackiert 80/8,0 3,5 188,50 18,60
4163035013 13 blau lackiert 134 /13,4 3,5 299,00 31,00

2-teilige Zurrketten Typ DL, Guteklasse 10

e Oberfliche Zurkraily (St Preis weiterer m
Artikelnummer | starke (LC) Iange
s der Kette KN/ to €/ Stiick €/m

**4162035008 blau lackiert 50/5,0 130,60 13,60
4162035010 10 blau lackiert 80/8,0 3,5 177,20 18,60
4162035013 13 blau lackiert 134 /13,4 3,5 259,90 31,00

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlénge andert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4162035008 auf 4162055008 (Nutzlénge 5,5m statt 3,5m).

Auf unserer Webseite www.godo-shop.de
finden Sie ein breites Sortiment an Ketten

und Zubehor in Giiteklasse 10!

sales@g alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

15




Heben - Bewegen - Zurren - Sichern - Prifen

Hakenketten fiir Zurrketten Giliteklasse 8

Diese Ketten sind mit den Leistungswerten einer Zurrkette nach EN12195-3 gekenn-
zeichnet und deshalb nur zum Zurren in der Ladungssicherung zu verwenden. Nicht
zum Heben geeignet !!!

...mit schwarz lackierter Kette ...mit galvanisch verzinkter Kette
Ketten- Basis- Zurrkraft Prei jeder Prei jeder
starke lange (LC) Artikelnummer €/ g(:ls K weitere m Artikelnummer €/ g:ls K weitere m
mm m kN / to uc €/m ue €/m
6 2,0 22122 4102020006 25,90 6,20 4104020006 32,00 9,40
8 2,0 40/4,0 4102020008 44,00 8,00 4104020008 44,80 10,60
10 2,0 63/6,3 **4102020010 56,70 10,40 4104020010 69,00 13,80
13 2,0 100/10,0 4102020013 101,00 16,80 4104020013 132,90 22,80

Bestellbeispiel: **Bei Bestellung einer abweichenden Nutzlange andert sich eine Artikelnummer
von z.B. 4102020010 auf 4102080010 (Nutzlange 8m statt 2m).

Ratschlastspanner fiir Zurrketten GK8

Ratschlastspanner mit Ausdrehsicherung zur Verwendung in Zurrketten Guteklasse 8
nach EN12195-3. Ohne Haken bestimmt zum Einbau in einteilige Zurrketten. Mit Ver-
kirzungshaken und Sicherung als separates Spannelement in zweiteiligen Zurrketten.
Die Ausfiihrung mit einerseits Osenlasthaken und andererseits Verkirzungshaken kann
direkt am Zurrpunkt angeschlagen werden.

ohne Haken mit Verkirzungshaken mit Osenlasthaken

Ketten- | Zurrkraft | Vorspann- Prei Prei Prei
starke (LC) kraft (STF) Artikelnummer €/ Si sck Artikelnummer €/ Si sck Artikelnummer €/ S(: sck

mm kN / to daN 4 . 4
6 22/2,2 4110000106 18,90 4111000106 21,50 4111999906 32,00
8 40/4,0 1000 4110000108 24,00 4111000108 31,00 4111999908 47,20
10 63/6,3 1575 4110000110 27,70 4111000110 33,70 4111999910 56,40
13 100/10,0 1500 4110000113 36,70 4111000113 50,40 4111999913 83,40

Weiteres Zubehér und Ersatzteile fiir Zurrketten finden Sie bei uns: www.godo-shop.de

Trucker's Disk - Der ideale Zurrmittelrechner

Die Trucker's Disc wurde fir alle konzipiert, die fir die Beladung und den Transport von
Lasten auf LKWSs verantwortlich sind. Auf nur zwei Seiten einer drehbaren Scheibe wird
die erforderliche Ladungssicherung fir Ihre Ladung ermittelt. Dieser Zurrmittelrechner ist
ein unverzichtbares Hilfsmittel und sollte in jedem LKW-Fihrerhaus zu finden sein.

Auf der einen Seite geht es um das Niederzurren.

Unterschiedliche Vorspannkréfte und Gleitreibbeiwerte bestimmen die Anzahl der Ver-
zurrungen je nach Ladungsgewicht und nach Zurrwinkel (alpha). Die Anzahl der Zurr-
mittel kann einfach abgelesen werden.

Auf der anderen Seite geht es um das Diagonalzurren (Direktzurren).

Hier kann, je nach Vertikalwinkel a und Horizontalwinkel 3, verschiedenen Gleitreib-
beiwerten sowie der zu sichernden Last in Tonnen die erforderliche, zulassige Zugkraft
des Zurrmittels abgelesen werden.

Trucker's Disk ist offizielles Lehrmittel der Berufsgenossenschaft

. . Aktionspreis
Artikel Artikelnummer €/ Stiick

Trucker's Disk 4708000001 9,20

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. yodo-shop.de



Hotline: +49 231 395700

1-teilige Zurrgurte EN12195-2

Zurrgurte als Umreifungsgurte fir Biindelung und Sicherung von
Ladung. Auch in der Werkstatt beliebt fur Fixierungsarbeiten oder

beim Verleimen in der Tischlerei. 1-teilige Zurrgurte sind vielseitig 4001

4921

einsetzbar.
Gurtmaterial: Polyester PES, Dehnung > 5%
Spannelemente: Verzinkte Druckratschen
Ausnahme: KlemmschloB (bei Typ 4981)
Zurrkraft (LC) Band Sonder-
i Umrelfung it
[ELY €/ Set
4931
4981050000s10 5 36,00 4981
4931060000s10 700 25 25 266 6 10 40,00
4921060000s10 2000 35 50 440 6 10 83,00
4901080000s10 4000 50 50 640 8 10 128,00

Andere Ausfuhrungen sind auf Anfrage lieferbar.

2-teilige Zurrgurte EN12195-2

Zurrgurte fur die Ladungssicherung auf StraRenfahrzeugen in zwei-
teiliger Ausfihrung zum Niederzurren.

4922
Gurtmaterial: Polyester PES, Dehnung > 5% 4012
Spannelemente: Verzinkte Druckratschen
Verbindungselemente: Doppellaufige Spitzhaken, galv. verzinkt
Ausnahme: PVC-beschichtete S-Haken (bei Typ 4033)
— sz R
ELY mm €/ Set

4033040000504 4 4 21,60 4932 4033

4932060000s10 350 25 25 133 6 10 56,00

4922060000s10 1000 35 50 220 6 10 105,00

4902080000s10 2000 50 50 320 8 10 142,22

4012080000s10 2500 50 50 300 8 10 137,78

Andere Ausfihrungen sind auf Anfrage lieferbar.

Langhebel-Zugratsche-Zurrgurt EN12195-2

2-teiliger Zurrgurt fur die Ladungssicherung auf StralRenfahrzeugen zum Direkt-
verzurren in Diagonalverzurrungen als leichtere Alternative zu Zurrketten.

Gurtmaterial: Polyester PES, Dehnung > 5%
Spannelemente: Verzinkte Langhebel-Zugratsche (Festende m. Ratsche = 0,5m)
Verbindungselemente: Profilhaken (doppelldufige Spitzhaken), galv. verzinkt 4052
EEEORTEY
EL] mm
4052080000 2500 50 25,10

Andere Ausfuhrungen sind auf Anfrage lieferbar.

sales@g alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 17
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Antirutschmatten

Antirutschmatten werden unter das zu verzurrende Ladegut platziert. Dies erhoht den
Reibungswiderstand, steigert die Sicherheit und erhéht die Standfestigkeit. Der bessere
Gleitreibbeiwert kann dann die Anzahl der notwendigen Zurrmittel merkbar reduzieren.

Material- [ Abmessung
Artikelnummer stérke LxB Eicterunaiverpack BELS
e s als zu .. Stiick | €/ Verpackungseinheit

4700525008 8 5000 x 250 Rolle 19,90
4700181208s100 8 180 x 120 Zuschnitt 100 75,10
Kantenschutz-Ecken

Beim Niederzurren wirken Krafte auf das Ladegut. Zur Vermeidung von
Schaden wird Kantenschutz in verschiedenen Varianten angeboten.

1) Erzeugt bei besonders staufreundlich dimensionierter Ausfiihrung eine grofl¥flachige
Druckverteilung. Material: Polypropylen (PP)

2) Fur Paletten-Verzurrungen. Der lange Kantenschutzwinkel nutzt die komplette Auflage-
flache und verteilt so den Spanndruck in die Breite. Material: 19mm starke Kunststoff-
Doppelstegplatte im L-Profil, Schenkelldange 190x190mm.

3) Schutz fiir Kanten an empfindlichen und zerbrechlichen Gitern. Material: Profiliertes
Stahlblech, verzinkt.

4) Mit Schlitzen zum Durchfiihren des Zurrgurtes. Kann bequem an jeder gewiinschten
Stelle positioniert werden. Material: PVC.

AT RS Geeignet fiir Gurtbreite verpackt Preis
(mm) zu .. Stiick | €/ Verpackungseinheit

4705008300 3,30
4725008019 2) 25 - 50 (L=0,8m) 1 20,00
4725012019 2) 25 - 50 (L=1,2m) 1 31,00
4724000024510  3) 50 10 23,30
4705001400s10  4) 50 10 17,26

Andere Ausfiihrungen kénnen auf Anfrage angeboten werden

PU-Unterlagen KSU PVC-Abriebschutz

Kantenschutz-Unterlagen aus stabilem PVC-Schlauch zum Schutz des Gurt-
PU-Material mit Schlitzen zum Aufziehen materials gegen Abrieb und Verschleil3.
und Positionieren am Ladegut. Passt Abriebschutzschlduche schiitzen nicht
sich dem Kantenradius flexibel an. gegen scharfe Kanten.
fir Gurtbreite Prels fiir Gurtbreite Preis
4702002500 4,90 4700004025 3,10
4702003500 35 5,10 4700005035 35 3,80
4702005000 50 6,20 4700006050 50 4,20

Mindestabnahme 1m, Berechnung immer als volle Meter

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Abdecknetze

Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und LKW's.
Einfaches Handling und hohes Maf an Sicherheit gegen herausfallende
und umherwirbelnde Gegenstande. Hergestellt aus hochwertigem Poly-
propylen Multifilament (PPM). Materialstdrke = 3 mm. Umlaufend mit
robuster Randleine. Netzfarbe = grin.

Maschenweite Abmessung Preis
e P (m) €1 St
Diese Netze dienen nur zum Zweck

4301004507 2,0x3,0 19,95 der Abdeckung und sind nicht
4301004500 as 30x35 33,40 geeignet als Zurmittel
4301004501 45 3,56x5,0 59,90

4301004502 45 3,5x6,0 67,50

4301004503 45 35x7,0 73,90

Andere Ausfiihrungen sind auf Anfrage lieferbar.

Absperrketten

Ketten mit wechselnden Farben sind fur Absperrzwecke gedacht. Mit dem
Warneffekt eignen sie sich ideal zum Sperren und Abteilen von Flachen und
Gelanden. Robust und witterungsbestandig werden sie im Innen- und
Aussenbereich eingesetzt. Besonders haltbar sind farblich beschichtete
Rundstahlketten. Kunststoffketten haben ein geringes Eigengewicht.

5285006003s30 rot-weif} Stahl 122,67
Kunststoffkette, schwarz-gelb
5290060050 6 42 rot-weif’ Kunststoff 50 30,20
Kunststoffkette, rot-weil?
5290060100 6 42 rot-weif} Kunststoff 100 60,40

5290960025 6 42 schwarz-gelb Kunststoff 25 26,00

Auffangsystem En 363

Sicherheitsset 2M - Dachdecker-Set

Das Set 2M ist eine persénliche Schutzausriistung gegen Ab-
sturz und besteht aus einem Auffanggurt MAS 30 gem. EN 361,
sowie einem mitlaufenden Auffanggerat MAS SK 12 mit Band-

fallddmpfer an beweglicher Fihrung gem. EN 353-2. Das
12mm starke Kernmantelseil ist 10m lang. GréRe 1 (48-56).

Sicherheitsset 9M - Dachdecker-Set

Das Set 9M ist von der Ausstattung her identisch.
Das 12mm starke Kernmantelseil ist jedoch 15m lang.

Zum jedem Set gehdrt ein Aufbewahrungs- und Tragebeutel
aus Kunststoff.

8300410120 PSA-Sicherheitsausristung SET 2M 166,50
8300410380 PSA-Sicherheitsausrustung SET 9M 186,10

sales@ alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 19
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Auffangsystem En 363
Sicherheits-Set H2 fur Hubarbeitsbiihnen

Aufgrund von Abstirzen, Katapulteffekt und technischem Versagen gibt
es eine Empfehlung, sich in Hubarbeitsblihnen (mobilen Arbeitskérben)
zu sichern.

Das spezielle Auffangsystem besteht aus dem Auffanggurt MAS 33 Quick,
dem Hdéhensicherungsgerat Typ ACB 1,8 m, dem Alu-Karabinerhaken
BS 10, sowie einem Geratebeutel fir Transport und Lagerung.

8300411000 (48-56) PSA-Sicherheits-Set Hubarbeitsbiihnen 274,80
8300411002 1 (54-62) PSA-Sicherheits-Set Hubarbeitsbiihnen 286,20

Auffangsystem Een 363
Gerustbauer-Set G1

Auffangsystem gem EN 363, als Sicherheits-Set speziell fur Gerlistbau-
arbeiten konzipiert und zugelassen. Das Set besteht aus dem Auffanggurt
MAS 5 Var.B3, einem Verbindungsmittel aus Gurtband mit Bandfall-
dampfer und dem Rohrhaken MAS 65 am Seilende. Lieferung in einem
Geratebeutel fur Transport und Lagerung. GréfRe 1 (48-56).

8300420000 PSA-Sicherheits-Set Gerlstbauer 136,70

Auffangsystem Een 363
Sicherheits-Set 1M

Sicherheitsausrustung bestehend aus dem Auffanggurt MAS 5 (EN361),
sowie einem 1,5 m langen Verbindungsmittel (EN354/EN355) aus Gurt-
band mit Bandfalldampfer. Als Set verpackt in einen Kunststoff-Geréate-
koffer fur Transport und Lagerung. Gréf3e 1 (48-56). GréRRe 2 auf Anfrage.

8900400500 PSA-Sicherheits-Set 1M 107,70

Hohensicherungsgerat HWPS

Hoéhensicherungsgerat nach EN360 mit schlagfestem Kunststoffgehduse
und Wirbelaufhdngung und mit verzinktem Stahlseil als Verbindungsmittel.

Verblndungsmlttel P
Artikelnummer Bezeichnung €/ ;Lsck

8029030000 HWPS-3 Stahlseil 200,00
8029060000 HWPS-6 Stahlseil 6 304,00
8029090000 HWPS-9 Stahlseil 9 438,00
8029120000 HWPS-12 Stahlseil 12 491,00

Andere Ausfiihrungen sind auf Anfrage lieferbar.

20 alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. odo-shop.de
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9311-9313

TECNA-Federziige (Balancer)

Federziige und Gewichtsausgleicher (Balancer) halten ein angehéngtes Arbeitsmittel im
Gleichgewicht. Uber das Seil wird z.B. das Werkzeug in die Arbeitsposition gebracht, wozu
lediglich eine geringe Zugkraft aufgebracht werden muf3. Dem Anwender erscheint das
Werkzeug selbst wie schwerelos. Balancer sind Handhabungsgerate, durch deren Einsatz

die korperliche Belastung des Mitarbeiters wesentlich verringert wird. 9320.9323
93119313
Tragkraft Seil- q
Artikelnummer von-bis auszug € rg:t!jsck
(kg) (mm)
1077931116 0,4 - 1,0 Aluminium Inox 1600 45,70 9336-9340
1077931216 1-2 Aluminium Inox 1600 49,20
1077931316 2-3 Aluminium Inox 1600 53,60
1077932020 1,0-2,5 Aluminium Inox 2000 102,70
1077932120 2-4 Aluminium Inox 2000 141,20 9346-9350
1077932220 4-6 Aluminium Inox 2000 159,60
1077932320 6-8 Aluminium Inox 2000 177,20
I N S S N
1077933625 2-4 Aluminium Inox 2500 185,90
1077933725 4-6 Aluminium Inox 2500 196,40
1077933825 6-8 Aluminium Inox 2500 201,60
1077933925 8-10 Aluminium Inox 2500 221,00
1077934025 10-14  Aluminium Inox 2500 244,70 9354.9359
I N R S N
1077934625 2-4 Aluminium Inox 2500 207,80
1077934725 4-6 Aluminium Inox 2500 231,50
Die Typen 9346 - 9350 haben 1077934825 6-8 Aluminium Inox 2500 238,50
eine Funktion zum Arretieren 4077934905  g.40  Aluminium Inox 2500 258,80
des Seilauszuges an einer
gewiinschten Position. 1077935025 10-14  Aluminium Inox 2500 283,20
I N S I N
1077935420 4-7 Aluminium Inox 2000 409,20
9361-9369
1077935520 7-10 Aluminium Inox 2000 409,20
1077935620 10-14  Aluminium Inox 2000 426,80
1077935720 14 -18  Aluminium Inox 2000 426,80
1077935820 18 -22  Aluminium Inox 2000 448,70
1077935920 22 -25  Aluminium Inox 2000 448,70
I N R S N
1077936120 10-15  Aluminium Inox 2000 639,50
1077936220 15-20  Aluminium Inox 2000 665,70 93709371
1077936320 20-25  Aluminium Inox 2000 693,80
1077936420 25-30  Aluminium Inox 2000 711,30
1077936520 30-35  Aluminium Inox 2000 757,80
1077936620 35-45  Aluminium Inox 2000 824,50
1077936720 45-55  Aluminium Inox 2000 878,00
1077936820 55-65  Aluminium Inox 2000 939,40
1077936920 65-75  Aluminium Inox 2000 1065,90
'/ ' | | |
1077937020 75-90  Aluminium Inox 2000 1137,80
1077937120 90 -105 Aluminium Inox 2000 1199,30

sales@g alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 21
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Auf Anfrage kénnen
hochfeste Schakel

in gerader Form als
D-Schékel angeboten
werden.

Hochfeste Schakel Form A mit Augbolzen

Hochfeste Schékel in geschweifter Form mit Augbolzen sind Anschlagmittel, die in Hebe-
zeugen oder statischen Systemen Verwendung finden. Schakel mit Augbolzen werden
fur kurz andauernde Verbindungen eingesetzt. Fir dauerhafte Verbindungen muf3 un-
bedingt stattdessen die Ausfihrung mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint

zum Einsatz gebracht werden (Form C, siehe unten).

Hochfeste Schéakel zeichnen sich aus durch hohe Leistung bei geringem Eigengewicht.

Blgel: feuerverzinkt, Bolzen: farbig lackiert

Artikelnummer Nenn- Tragfahigkeit Abmessungen ) Preis
S [ T ol e ] i

7023010002 3/8" 1000 1,60
7023020002 12" 2000 21 13 48 16 33 2,90
7023032502 5/8" 3250 27 16 60 19 43 4,60
7023047502 3/4" 4750 32 19 71 22 51 7,00
7023065002 7/8" 6500 36 22 84 25 58 11,60
7023085002 1" 8500 43 25 95 29 68 14,60
7023095002 11/8" 9500 46 29 108 32 74 22,00
7023120002 11/4" 12000 52 32 119 35 82 26,50
7023135002 13/8" 13500 57 35 133 38 92 33,60
7023170002 112" 17000 60 38 146 44 98 47,80
7023250002 13/4" 25000 73 44 176 51 127 80,50
7023350002 2" 35000 83 51 197 57 146 150,50
7023550002 21/2" 55000 105 63 267 70 184 320,80

Sichheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast: Tragkraft)

Hochfeste Schdkel Form C mit Mutter + Splint

Hochfeste Schékel in geschweifter Form mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint
zum sicheren Einsatz bei dauerhaften Verbindungen. Technisch ansonsten wie Form A.

Artikelnummer Nenn- Tragfahigkeit Abmessungen (mm) Preis
S| e ool | o

7024010001 3/8" 1000 10 36,5 11 2,00
7024020002 172" 2000 21 13 48 16 33 4,00
7024032502 5/8" 3250 27 16 60 19 43 5,30
7024047502 3/4" 4750 32 19 71 22 51 8,00
7024065002 7/8" 6500 36 22 84 25 58 12,30
7024085002 1" 8500 43 25 95 29 68 18,60
7024095002 11/8" 9500 46 29 108 32 74 24,00
7024120002 11/4" 12000 52 32 119 35 82 36,40
7024135002 13/8" 13500 57 35 133 38 92 43,70
7024170002 11/2" 17000 60 38 146 41 98 56,50
7024250002 13/4" 25000 73 44 178 51 127 118,50
7024350002 2" 35000 83 51 197 57 146 171,50
7024550002 21/2" 55000 105 63 267 70 184 356,80

Sichheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast: Tragkraft)

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Hebel-Kettenziige DELTA-RedPlus GEala)  Neu:

Hohere Tragkrafte
Hochwertiger Hebelzug in Industriequalitat. Geeignet zum Heben, Ziehen und Spannen
von Lasten. Der Ratschhebelzug "DELTA RedPlus" ist das Spitzenmodell aus der
DELTA-Modellreihe. Er zeichnet sich aus durch hochwertige Bauteile, kompaktes Design
und hohe Stabilitat. Das Geréat ist flr langlebigen Einsatz ausgelegt. Verzinkte Lastketten
nach EN818-7T. Optional ist dieses Modell auch mit einer Uberlastsicherung lieferbar.

kleinster Anzahl Kette Standard- . - A -
Artikelnummer Tragkraft Haken- Ketten- dxt Hubhoéhe F_'rels & I S P.'e's € I..StUCk
o bei Hubh6he 1,5m bei Hubhéhe 3m
abstand (mm) | strange (mm) ()]
320

17510080.. 1 6x18 1,5 129,00 140,00
17510160.. 1600 365 1 8x24 1,5 153,00 166,00
**17510320.. 3200 490 1 10 x 30 iP5 226,00 252,00
17510630.. 6300 583 2 10 x 30 1,5 410,00 442,00
17510900.. 9000 830 3 10 x 30 1,5 559,00 628,00

** Bestellbeispiel bei 3200kg: 17510320.. mit Standard-Hub = 1751032001 ; mit 3m Hub = 1751032003;
Andere Hubhdhen sind auf Anfrage lieferbar.

Hebel-Kettenziige DELTA-Alum

Der Ratschzug DeltaAlum ist ein leichter Hebelzug. Klein, handlich und sehr robust.
Besonders gut fir den mobilen Montageeinsatz geeignet. Ein zuverlassiges Arbeitsmittel
zum Heben, Ziehen und Spannen von Lasten. Galvanisch verzinkte Lastketten EN818-7 T.

kleinster Anzahl Kette Standard- A T . "
Tragkraft m Preis € / Stiick Preis € / Stiick
Artikelnummer Haken- Ke_t_ten- dxt Hubhdéhe bei Hubhahe 1.5m | bei Hubhahe 3m
abstand (mm) | strange (mm) ()]
220

**12540025.. 1 4x12 1,5 77,66 91,71
12540050.. 500 280 1 5x15 1,5 98,90 116,23
12540075.. 750 315 1 5,6 x 15,7 1,5 141,69 152,00
12540150.. 1500 340 1 7,1x19,9 1,5 153,73 172,13

** Bestellbeispiel: 12540025.. mit 1,5m Hub = 1254002501 ; mit 3m Hub = 1254002503

Hebel-Kettenziige DELTA-Yellow

Hebelzug mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhaltnis. Tausendfach
bewahrtes Standardgeréat beim Heben, Ziehen und Spannen von Lasten.
Die Lastketten gem. EN818-7 T sind galvanisch verzinkt.

kleinster Anzahl Kette | Standard- q 0 ..
Artikelnummer Tragkraft Haken- Ketten- dxt Hubhohe b;r::;sbf]elj:; b:rillilfhlc?ht:g;
9 abstand (mm) | strdnge | (mm) ()]

12530075.. 1 6x18 1,5 102,00 120,00
12530150.. 1500 380 1 8x24 1,5 134,60 151,00
12530300..** 3000 480 1 10 x 30 1,5 204,00 235,00
12530600.. 6000 620 2 10x 30 1,5 324,00 369,00
12530900.. 9000 700 3 10 x 30 1,5 540,00 615,00

** Bestellbeispiel bei 3000kg: 12530300.. mit Standard-Hub = 1253030001 ; mit 3m Hub = 1253030003;
Andere Hubhdhen sind auf Anfrage lieferbar.

sales@ga alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 23
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(1544)

LXXL* bis 305mm

Flanschbreite !!

Tragerklemmen DELTA

Fester Anschlagpunkt zum Heben und Ziehen. Durch Spindelmechanismus ist die Ein-
stellung auf bauseits vorhandene Trager-Flanschbreite schnell und einfach méglich.
Geeignet fir IPN und IPE Profile.

Die Farben sind den verschiedenen Hebezeug-Ausfiihrungen angepaldt.

Artikelnummer | Artikelnummer| Tragkraft FIEir:‘ss:ﬁll:I)l::i:een Preis
DELTA-Yellow | DELTA-Black kg von - bis (mm) € / Stiick

1006010002 1906010002 1000 75-220 35,00 Die schwarzen Trager-
1006020002 1906020002 2000 75 - 220 38,00 g'lzm‘:&gg;ﬂgem o
1006030002 1906030002 3000 80 - 320 64,00 Veranstaltungstechnik
1006050002 1906050002 5000 80- 320 73,00 eingesetzt
1006100002 - 10000 90 - 320 130,00

1006200002 ; 20000 90 - 370 790,00

Hinweis: In unserem Webshop www.godo-shop.de finden Sie auch
Tragerklemmen mit Rollfahrwerk. (Siehe Abb. rechts).

Handfahrwerke DELTA-Red, -Yellow, -Black

Kompakte Laufkatzen als Schiebe- und Rollfahrwerke. Einfach und schnell zu montieren.
Bei den Tragfahigkeiten bis 5t ist die Tragachse ist Uber ein gegenladufiges Gewinde mit
den Seiten des Fahrwerks verbunden. Durch Schraubbewegung erfolgt auf sehr einfache
Weise die Justierung auf dem Tragerflansch. **Bei der Ausfuhrung mit 10t Tragkraft
erfolgt die Anpassung an die Trager-Flanschbreite Giber Distanzscheiben.

Farben passend zu den verschiedenen Hebezeug-Ausfihrungen.

Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Tragkraft II((Izlrr:IZt:_r FIEL?:‘:ELI’?:{th Preis
DELTA-Red | DELTA-Yellow | DELTA-Black kg radius (m) von - bis (mm) €/ Stiick

1744005000 1044005000 1944005000 0,5 50 - 305 65,00
1744010000 1044010000 1944010000 1000 0,7 58 - 305 92,00
1744020000 1044020000 1944020000 2000 0,9 66 - 305 122,00
1744030000 1044030000 - 3000 1,2 74 - 305 175,00
1744050000 1044050000 = 5000 1,0 90 - 305 285,00
1544100000** - = 10000 1,2 130 - 305 514,00

Handfahrwerke DELTA-Inox

Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebungen und hohe Luftfeuchtigkeiten. Geeignet
fur Reinrdume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Alle Komponenten (aulRer
Lager) aus hochkorrosionsbestandigem V2A-Edelstahl (AISI 304).

Tragkraft kleinster Einstellbare Preis
Artikelnummer g Kurven- Flanschbreiten €/ Stiick
radius (m) von - bis (mm)

1345005000 0,8 50 - 152 423,00 ) )
Einstellung auf die Flansch-
1345010000 1000 1 64 - 203 670,30 breite der bauseits vorhan-
B denen Trager erfolgt Uber
1345020000 2000 1 88 - 203 1545,00 den Einsatz von Distanz-
1345030000 3000 1,3 100 - 203 2335,00 scheiben.
1345050000 5000 14 114 - 203 3557,00

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Haspelfahrwerke DELTA-Red + DELTA-Yellow

Laufkatze mit Haspelantrieb als fahrbarer Anschlagpunkt fiir ein Hebezeug. Einfach und
schnell zu montieren. Uber eine Handkette wird vom Bediener das Kettenrad an der
Haspelkatze betétigt und das Fahrwerk auf dem Tréger hin und her bewegt. Besonders
vielseitig einsetzbar weil geeignet fir Flanschbreiten bis 305mm!

Bis zur Tragkraft von 5000kg ist die Tragachse Uber ein gegenlaufiges Gewinde mit den
Seiten des Fahrwerks verbunden. Durch Schraubbewegung erfolgt auf sehr einfache

Weise die Justierung auf dem Tragerflansch. Ab einer Tragkraft von 10000kg erfolgt die 0,5¢ - 5t
Anpassung an die Tragerflanschbreite durch den Einsatz von Distanzscheiben.
Farben sind angepalit an die verschiedenen Hebezeug-Ausfiihrungen.
Artikelnummer Artikelnummer Tragkraft I:(Ieinster FIEinstzlllba.:e Preis
DELTA-Red DELTA-Yellow kg a d“il’l":("r;‘) e ’(‘:;')1 € / Stiick
1746005001 1046005001 0,5 50 - 305 92,00 XXL“ bis 305mm
1746010001 1046010001 1000 0,7 58 - 305 114,00 Flanschbreite !t
1746020001 1046020001 2000 0,9 66 - 305 142,00
1746030001 1046030001 3000 1,2 74 - 305 221,00
1746050001 1046050001 5000 1,0 90 - 305 326,00
1546100001 - 10000 2,5 130 - 305 759,00
1546200001 - 20000 4,5 136 - 305 1371,00
1546300001 - 30000 4,5 136 - 305 2753,00
Die Lange der Handketten ist standardméRig auf eine Bedienhdhe von 3m eingerichtet. Mehrpreis fir andere Bedienhhe bitte anfragen. 10t - 30t
Fahrwerkpuffer

Universell einsetzbarer Katzpuffer als Endbeschlag oder mobile Begrenzung des Fahr-
werks. Einfache und schnelle Montage ohne Bohren oder Schweifen. Geeignet fir alle
DELTA Hand-, Haspel- und Elektrofahrwerke bis zu einer Tragkraft von 10t bei einer
Flanschdicke von max. 25mm.

Geeignete Lange Preis
Artikelnummer Tragerbreite Gewindestange €/ Stiick
(mm) (mm)
1045000600 82 - 300 370 93,00

Abhangig von der Hebezeug-Tragfahigkeit sind das max. Hebezeuggewicht und die max. zulassige Anfahrgeschwingigkeit zu beachten.
Weitere Info dazu entnehmen Sie bitte der ausfiihrlichen Produktbeschreibung in unserem Webshop www.godo-shop.de.

Handkettenziige DELTA-Black

Der schwarze Kettenzug wird gerne fir Montagearbeiten in der Veranstaltungstechnik
verwendet. Galvanisch verzinkte Lastketten EN818-7 T. Passend dazu ein Kettensack zur
Aufnahme der Uberschissigen Lastkette. Der Kettensack benétigt einen separaten

Anschlagpunkt.
mageon | S| o | o | s
Artikelnummer Haken- Ketten- dxt Hubhohe
**10410025.. 220 1 4x12 B0 76,00 112,00 148,00
10410050.. 500 270 1 6x18 3,0 84,90 119,00 155,00
10410100.. 1000 317 1 6x18 3,0 97,00 129,00 168,00

** Bestellbeispiel: 10410025.. mit 6m Hub = 1041002506

Artikelnummer Max. Kapazitéat MaRe: Durchmesser x Hohe Preis € / Stiick

1942000002 Kettensack ca. 25kg (9)200 x (H)380mm (+ Gurt) 52,00
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Fiir Traglasten
bis zu 30t lieferbar!

Handkettenziige DELTA-Red (Promium’

Manuell zu betatigende Stirnradflaschenziige. Der Handkettenzug "DELTA-Red" ist das
Spitzenmodell in der DELTA-Baureihe. Bei diesem Typ wurde grof3er Wert gelegt auf
besondere Stabilitat fir lange Haltbarkeit. Das Gerat Gberzeugt auch durch seine kom-
pakte Bauweise und seine leichte Handhabung. Lastketten gem. EN818-7T und Hand-
ketten galvanisch verzinkt.

Neu: Auf Anfrage optional auch mit Uberlastsicherung lieferbar!

S —— kleinster Anzahl Kette | Standard- Preis € / Stiick bei Hubhohe
Artikelnummer g Haken- Ketten- dxt Hubhoéhe
295

**17420050.. 1 5x15 3,0 96,00 122,00 158,00
17420100.. 1000 345 1 6x18 3,0 110,00 130,00 166,00
17420200.. 2000 431 1 8x24 3,0 135,00 163,00 272,00

17420300.. 3000 414 2 8x24 3,0 225,00 269,00 308,00

17420500.. 5000 600 2 10 x 30 3,0 255,00 381,00 535,00

17421000.. 10000 798 4 10 x 30 3,0 529,00 712,00 881,00

17422000.. 20000 890 8 10 x 30 3,0 1205,00 1690,00 3800,00

** Bestellbeispiel: 17420050.. mit 3m Hub = 1742005003 ; Weitere Hubhohen sind auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: In unserem Webshop www.godo-shop.de finden Sie auch
Kettenziige DELTA-Red mit Uberlastsicherung, die montiert sind an
eine Haspelkatze mit kurzer Bauhdhe. Eine Empfehlung fir Anwender
bei denen die Raumhdhe begrenzt ist (siehe Abb. rechts).

Handkettenziige DELTA-Yellow

Stirnradflaschenziige in Industriequalitat mit einem guten Preis-/ Leistungsverhaltnis.
Der Handkettenzug "DELTA-Yellow" hat sich seit vielen Jahren im Einsatz bewéhrt.
Mit Tragkraften von 500kg bis hin zu 20000kg bietet die Modellreihe ,Delta-Yellow*
eine groRe Bandbreite von moglichen Anwendungen in der Industrie, im Handwerk,
auf Baustellen und in der Werkstatt.

Lastketten gem. EN818-7T und Handketten galvanisch verzinkt.

S p—— kleinster Anzahl Kette | Standard- Preis € / Stiick bei Hubhohe
Artikelnummer g Haken- Ketten- dxt Hubhoéhe
270

15420050..** 1 6x18 3,0 86,00 119,00 155,00
15420100.. 1000 317 1 6x18 3,0 97,00 129,00 168,00
15420200.. 2000 414 1 8x24 3,0 145,00 158,00 267,00
15420300.. 3000 465 2 8x24 3,0 175,00 244,00 369,00
15420500.. 5000 618 2 10 x 30 3,0 259,00 354,00 509,00
15421000.. 10000 798 4 10 x 30 3,0 447,00 668,00 830,00

15422000.. 20000 890 8 10 x 30 3,0 Anfrage Anfrage Anfrage
** Bestellbeispiel: 15420050.. mit 3m Hub = 1542005003 ; Weitere Hubhdhen sind auf Anfrage lieferbar.

Detaillierte Produktinformation zu allen Artikeln in dieser Topseller-Liste finden
Sie bei uns im Internet unter www.godo-shop.de. Dort im Webshop halten wir
ein umfangreiches Sortiment fiir Sie bereit. Ein Blick auf die Seite lohnt immer!
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Handkettenziige DELTA-Alum @TED

Der extrem leichte Alu-Stirnradflaschenzug ist speziell fiir den mobilen Einsatz auf
Baustellen und bei Montagearbeiten geeignet. Das Gerat ist klein und handlich, aber
stark in seiner Leistung. Es sollte unbedingt zur Standardausriistung Ihrer Monteure
im AuRendienst gehéren!

Leicht
schwer
heben!

@ Ultraleichtes, aber robustes Aluminiumgehause

® Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugénglich.
® Getriebe gefiihrt von hochwertigen Lagern

@ Prazisionsgefiihrte Wellen, Kettennufd und Zahnrader fur reibungslosen Betrieb
® Melpunkte am Trag- und Lasthaken

Lastketten gem. EN818-7T und Handketten galvanisch verzinkt.

S T——— kleinster Anzahl Kette |Eigengewicht Preis € / Stiick bei Hubhohe
Artikelnummer g Haken- Ketten- dxt bei 3m

**13410025.. 260 1 4x12 4,0 kg 164,00 199,00 243,00
13410050.. 500 320 1 5x15 5,8 kg 182,00 230,00 261,00

** Bestellbeispiel: 13410025.. mit 3m Hub = 1341002503 ; Weitere Hubhohen sind auf Anfrage lieferbar.

Handkettenziige DELTA-Inox @

Stirnradflaschenzug aus nichtrostendem Stahl fiir besondere Einsédtze unter extremen
Bedingungen hinsichtlich feuchter Umgebungssituation. Typische Einsatzgebiete sind
Betriebe der Wasserwirtschaft, der Klarwerkstechnik oder der Lebensmittelbranche.

Maximaler Schutz gegen korrosive Umgebungen und hohe Luftfeuchtigkeit

Geeignet fiur Reinrdume und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie

AuRere Geh4useteile und Lasthaken aus korrosionsbestédndigem V2A-Stahl (AISI 304)
Last- und Handketten aus hochkorrosionsbestéandigem Edelstahl AISI 304 (1.4301)
Wartungsfreundliches Design. Bremsen und Getriebe sind einfach zugénglich
Getriebe gefihrt von hochwertigen Lagern

Prazisionsgefertigte Wellen. Kettennufd und Zahnrader fiir reibungslosen Betrieb
MeRpunkte am Trag- und Lasthaken

S p—— kleinster Anzahl Kette |Eigengewicht Preis € / Stiick bei Hubhdhe
Artikelnummer E Haken- Ketten- dxt |bei Hubhohe
376

**13420050.. 1 6x18 12,0 kg 1516,00 1624,00 1766,00
13420100.. 1000 376 1 7x21 12,8 kg 1907,00 2039,00 2213,00
13420200.. 2000 425 2 7x21 19,2 kg 4193,00 4714,00 5408,00
13420300.. 3000 565 2 9x27 31,5 kg 4676,00 5311,00 6123,00
13420500.. 5000 710 3 9x27 56,7 kg 8606,00 9398,00 10454,00

** Bestellbeispiel: 13420050.. mit 3m Hub = 1342005003 ; Weitere Hubhdhen sind auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: In unserem Webshop www.godo-shop.de finden Sie passende Anschlagketten
aus rostfreiem Stahl, sowie auch Pumpenketten fir die Wasserwirtschaft (siehe unten).

Das passende
Handfahrwerk zu
Ihrem Kettenzug
DELTA-Inox finden
Sie auf Seite 20
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Permanent-Lasthebemagnet FX-Universal

Magnet zum Heben und Transportieren von Stahlplatten, Stahlblécken und Rundmaterial
aus Stahl. Ausgestattet mit NdFeB-Permanentmagneten erzeugt das Modell FX ein
starkes Magnetfeld. In unserem Webshop www.godo-shop.de finden Sie interessante
weitere Ausflihrungen und Optionen aus der bewahrten FX-Modellreihe.

Sicherheitsfaktor 3,5. Einsatzbereich von -40°C bis +80°C.

Flachmaterial Rundmaterial Maximale
Tragkraft Materialstirke Tragkraft Mat.-Lénge
Artikelnummer

miny /e von-bis / mm
mm

1330015000 150 2/8 50-200 1500 398,00
1330030000 300 4/8 150 50-300 1500 548,00
Beispiel-Optionen 1330060000 600 6/20 300 80-400 2000 858,00
1330080000 800 6/20 400 80-400 998,00
1330100000 1000 10/25 500 100-450 2500 1398,00
1330150000 1500 10/25 750 100-450 1948,00
1330200000 2000 15/50 1000 120-600 3500 2698,00
1330300000 3000 15/ 50 1500 250-600 3998,00

Die Einsatzmdglichkeit von Lasthebemagneten ist von verschiedenen Faktoren abhangig, weshalb immer vorher
zu priifen ist, ob fiir den jeweiligen Einsatzzweck die Verwendung eines Lasthebemagneten mdglich ist.

Kranwaage (Zugkraftaufnehmer) @T31)

Kranwaage / Zugkraftaufnehmer zum Einhdngen zwischen Hebezeug und Last. Das
ermittelte Last-Gewicht wird - je nach Modell - auf dem Gerat angezeigt und/oder Gber
Funk an eine Handanzeige zur bequemen Ablesung Gbermittelt.

1061... ohne Funk

Kompaktes Design, beleuchtetes Display

Verstarkte Lastpunkte, Uberlastalarm

Wiederaufladbare Lithium-Batterie 3000 mAh fiir ca. 26 Stunden Betriebsdauer
Geliefert mit Kalibrierungsreport, Priifzeugnis, etc.

Genauigkeit: <+ 0,1 %

Schutzart Gehéuse: IP 65

Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C 3-10 t mit Kotter
Arbeitsabstand im offenen Raum: max. 50 m

Artikelnummer | Artikelnummer | Kapazitit | Mindestlast | Empfindlich- | Passender ohrf;el:ink m::r::ank
ohne Funk mit Funk (kg) (kg) keit (kg) Schakel €/ Stiick €/ Stiick

1062... mit Funk
3bis 10t

1061003000 1062003000 3000 4,75t 475,00 805,00

1061005000 1062005000 5000 30 2 6,5t 596,00 972,00

1061010000 1062010000 10000 50 5 12t 795,00 1298,00
- 1062020000 20000 200 10 25t - 1952,00
- 1062030000 30000 200 10 35t - 2413,00
- 1062050000 50000 400 20 55t - 3140,00

Als Lastaufnahmemittel werden immer zwei Stck. hochfeste Schakel mit Mutter und

1062... mit Funk Splint bendtigt, die bitte separat von der Kranwaage bestellt werden missen.

20 bis 50 t
Artikelnummer Preis Artikelnummer| Tragkraft Preis
Schakel | Tragkraft | ¢ stiick Schiikel - €/ Stiick

7024047502 4,75t 8,00 7024250002 25t 118,50
7024065002 6,5t 12,30 7024350002 35t 171,50
7024120002 12t 36,40 7024550002 551t 356,80

alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. godo-shop.de
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Elektro-Kettenziige DELTA-US 230V

Der US-Type Elektrokettenzug von DELTA ist ein altbewahrtes Hebezeug fiir den
gelegentlichen Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen. Fiir den Betrieb ist
kein Baustrom erforderlich. Normaler Haushaltsstrom mit 230 Volt reicht aus, was
diesen Kettenzug sehr flexibel einsetzbar macht.

Betriebsspannung: 230V / 50hz / 1Ph

Hubgeschwindigkeit: Haupthub (eine Hubgeschwindigkeit)

Steuerschalter: Direktschaltung mit Not-Aus (Kabel 6m)

Schutzart: IP 54 (Gehause), IP 65 (Steuerschalter)

Isolationsklasse: F

Triebwerksgruppe: M4/ 1Am (ISO / FEM)

Einschaltdauer / Starts pro Stunde:  30% / 180

Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C

Uberlastschutz: Extern einstellbare Rutschkupplung

Endabschalter: kein Endabschalter, Schutz durch Rutschkupplung

nummer n n- n
**14090050.. 5 1 63x191 1,3 945,00 1014,00 1285,00 Plug & Play
Funksteuerung

14090100.. 1000 2,5 2  63x191 13 1155,00 1418,00 1591,00 optional
14090101.. 1000 4 1 7,1x20 2 1638,00 1728,00 1848,00
14090200.. 2000 2 2 7,1x20 2 1848,00 2028,00 2268,00

** Bestellbeispiel: 14090050.. mit 6m Hub = 1409005006

Optionales Zubehor fiir Elektrokettenziige DELTA-US 230V

Artikelnummer Preis € / Stiick

1409901902 Funkfernbedienung fur 14090050.. und 14090100.. 436,00
1409903904 Funkfernbedienung fur 14090101.. und 14090200.. 436,00

Batterie-Kettenziige DELTA-DBH

Mit diesem batteriebetriebenen Kettenzug fiihren Sie auch dort professionell Inre Montage-
arbeit durch, wo kein Strom fiir den Betrieb eines elektrischen Hebezeuges zur Verfligung
steht. Komplett mit 5m Hubh&he und passsendem Kettenspeicher, Ersatzakku und Akku-
Ladegerat im praktischen Tragekoffer. Die praktische L&sung, nach der Sie vielleicht schon
immer gesucht haben!

Betriebsspannung: 18V wiederaufladbarer Li-lon Akku
Hubgeschwindigkeit: variable Geschwindigkeit (beim Senken)
Steuerkabel: Steuerschalter mit Not-Aus
Schutzart: IP 54 (Gehause), IP 50 (Steuerschalter)
Isolationsklasse: F
Triebwerksgruppe: M4 / 1Am (ISO / FEM)
Einschaltdauer / Starts pro Stunde:  30% / 180
Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C
T k ft Hl_lbg'e- ; Anzahl Kette Batterieleist Prei
M schwindiglelt | Ketten- | dxt | CuoiNenniast | elStick
1450002505 25 10m 4,5 1 4x12 25 min 1445,00
1450005005 500 5m 2.2 2 4x12 25 min 1631,00

Batteriebetriebene Kettenziige Typ DBH haben ein geringes Gewicht und sind leicht in der
Handhabung. Lieferung erfolgt in einem praktischen Tragekoffer, was eine hohe Mobilitat
und schnelle Einsatzfahigkeit vor Ort ermdglicht.
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Option:
Funkfernbedienung
(Plug and Play)

Elektro-Kettenziige DELTA-DEH

Der Typ DEH ist ein moderner, kompakter und wartungsarmer Elektrokettenzug fiir den
industriellen Einsatz in der Werkstatt, der Produktionshalle oder auf Baustellen. Fir den
Betrieb eine Stromspannung von 400V erforderlich. Wegen seines verhaltnismaig
geringen Gewichtes ist der Kettenzug sowohl stationér, als auch mobil einsetzbar.

Betriebsspannung: 400V / 50hz / 3Ph

Hubgeschwindigkeit: Haupt- und stufenloser Feinhub

Steuerschalter: mit 24V Schitzsteuerung und Not-Aus (Kabel 3m)
Schutzart: IP 55 (Gehause), IP 65 (Steuerschalter)
Isolationsklasse: F

Triebwerksgruppe: M5 /2m (ISO / FEM)

Einschaltdauer / Starts pro Stunde:  40% / 240

Einsatztemperatur: -20°C bis +40°C

. p—— Hubge- Anzahl Kette Motor- Preis € / Stiick bei Hubhohe
Artikelnummer g schwindigkeit | Ketten- dxt Ielstung

**14110025.. 25 8/2 1 4x12 04/01 1356,00 1462,00 1680,00
14110050.. 500 8/2 1 5x15 0,72/0,18 1450,00 1554,00 1726,00
14110100.. 1000 8/2 1 71x21 16/04 1684,00 1790,00 2144,00
14110200.. 2000 4/1 2 71x21 16/04 2130,00 2297,00 2691,00
14110300.. 3000 6/15 1 1,2/34 36/09 3642,00 3950,00 4465,00
14110500.. 5000 3/0,75 2 1,2/34 36/0,9 4268,00 4882,00 5876,00

** Bestellbeispiel: 14110050.. mit 6m Hub = 1411005006

Elektro-Kettenziige DELTA-DED

Der Typ DED ist eine Kombination aus dem Elektrokettenzug DEH mit fest angebautem
Elektro-Fahrwerk. Das Ergebnis ist ein modernes, kompaktes und wartungsarmes Hebe-
zeug in Pramiumqualitat. Sanfte und gleichmafige Verfahrbarkeit. Ausgelegt fur die
meisten handelsiblichen |- und H-Tragerprofile.

Die technischen Daten der Kettenzige sind identisch mit DELTA-DEH. In der nachfol-
genden Tabelle sind deshalb nur die Angaben zu den Elektrofahrwerken aufgefihrt.

P y—— Fahr- Fahrwerk- Tréager- Preis € / Stiick bei Hubhdhe
Artikelnummer g schwindigkeit leistung brelte

**14120025.. 25 20/6,7 0,2/0,07 74-300 2147,00 2253,00 2470,00
14120050.. 500 20/6,7 0,2/0,07 74-300 2241,00 2345,00 2516,00
14120100.. 1000 20/6,7 0,2/0,07 74-300 2475,00 2581,00 2935,00
14120200.. 2000 20/6,7 0,4/0,13 74-300 3024,00 3191,00 3585,00
14120300.. 3000 20/6,7 0,4/0,13 100-310 4640,00 4948,00 5463,00
14120500.. 5000 20/6,7 0,4/0,13 100-310 5371,00 5984,00 6979,00

** Bestellbeispiel: 14120025.. mit 6m Hub = 1412002506

Funk-Steuerungen fiir DELTA-DEH/DED @€=D

Es kénnen auf Anfrage Funk-Fernbedienungen fir einen einzelnen Kettenzug, oder
Synchron-Steuerungen fiir jeweils zwei oder vier Kettenziige gleichzeitig angeboten
werden. Der Anschluf3 an die Geréte erfolgt nach dem Prinzip Plug-And-Play.

Anstelle des Steuerkabels wird
der Funk-Empfanger dort an der
Buchse des Kettenzuges ange-
schlossen.

Einfacher geht’s nicht!
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Elektro-Bauseilwinde DELTA-DKL

Die elektrische Bauseilwinde von DELTA, Typ DKL ist eine kompakte Winde fur den
mobilen oder stationdren Einsatz auf der Baustelle. Einfach und schnell montiert an
einem Gerustrohr, an einem schwenkbaren Auslegerarm oder an einer Triangel-

Aufhdngung.

Betriebsspannung: 230V / 50hz / 1Ph

Hubgeschwindigkeit: Haupthub / eine Hubgeschwindigkeit
Windenseil: Verzinktes Stahldrahtseil 1770N/mm?
Steuerschalter: Direktsteuerung mit Not-Aus (Kabel 10m)
Schutzart: IP 54 (Gehause), IP 65 (Steuerschalter)
Isolationsklasse: F

Triebwerksgruppe: M4 / 1am (ISO / FEM)

Einschaltdauer / Starts pro Stunde:  30% / 180

Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C

Hubge- Drahtseilausstattung Motor-
Artikelnummer Traﬁkraft ';Inult’:::;r;(e schwindigkeit leistung Preis € / Stiick
23 1,2

1039001600 160 5 618,00

1039002300 230 28 23 30 5 1,3 742,00

1039003000 300 28 15 30 6 1,3 974,00

1039005000 500 18 12 20 7 2,0 1054,00

1039000006 Zubehor Funkfernbedienung (Plug&Play) fiir Elektro Bauseilwinden DKL 436,00

1039000001  Zubehér Schwenkbarer Ausleger fiir Elektro Bauseilwinde DKL 160 230,00 (optional) @
1039000002 Zubehér Aufhéngung fiir Elektro Bauseilwinde DKL 160 und DKL 230 150,00

1039000003 Zubehor Aufhangung fur Elektro Bauseilwinde DKL 300 160,00

1039000004 Zubehor Aufhangung fur Elektro Bauseilwinde DKL 500 175,00

1039000005 Zubehdr 10m Verlangerung Steuerkabel fur Elektro Bauseilwinden Typ DKL 153,00
(Wichtiger Hinweis: Es diirfen maximal zwei Verlangerungskabel gleichzeitig eingesetzt werden.)

Handseilwinde DELTA-BHW

Die Handseilwinde Typ BHW gibt es in Ausflhrungen aus verzinktem und aus rostfreiem

Stahl. Als Konsolwinde ist dieses Modell tausendfach bewahrt und universell einsetzber. verzinkt
Technische Eigenschaften:

Ausgelegt fur Hub- und Zugarbeiten

Ausgestattet mit automatischer Lastdruckbremse

Effiziente Getriebelbersetzung minimiert den erforderlichen Kraftaufwand

Kompaktes Design mit abnehmbarem Hebel, griffiger und komfortabler Handgriff

Mindeslat = 3% der Tragféhigkeit

Rostfreie Variante aus V2A-Edelstahl (AISI 304), ausgenommen Sperrklinke

Geliefert wird ohne Seil

| Tragfahigkeit (kg) | kraftaufwand Empfohlenes .
Getriebe- Stahlseil** Preis
Artikelnummer Erste | Oberste | bei V0|||ast e ahlsei €/ Stiick
Seillage | Seillage m x @mm

1294120000 verzinkt 180 20x5 62,10
1294180000 verzinkt 820 560 190 5:1 20x7 88,00
1294260000 verzinkt 1200 840 190 9:1 13x8 100,00
1194120000 Edelstahl 440 310 180 4:1 20x5 212,90
1194180000 Edelstahl 660 450 190 5:1 20x7 352,00
1194260000 Edelstahl 960 670 190 9:1 13x8 491,10

**Das empfohlene Stahldrahtseil sollte eine Machart 19 x 7 haben mit 1960 N/mm?
Hinweise: Kein Uberlastschutz. Winde darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden.
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Mehrzweck-Seilziige ,,Deltafor”

Mehrzweck-Seilziige werden geliefert inklusive 20 m Seil mit Haken auf Handhaspel.
Die Gerate kdbnnen zum Heben und Ziehen verwendet werden und gehéren

am Bau und bei Monteuren zur Grundausstattung. Andere Seil-Ladngen kénnen

bei Bedarf angeboten werden.

Seil- Seilvorschub pro Ankerbolzen

Artikelnummer Trag;raﬂ s::::e HebecI:.ervTo:erar?ung Durcir:lmmesser €|7psrtizk
1026008001 800 188,60
1026016001 1600 11,0 >55 25 282,00
1026032001 3200 16,0 >28 30 438,20
1026054001 5400 20,0 >30 40 1322,50

Passende Drahtseile konnen (iber unseren Webshop www.godo-shop.de auch einzeln nachbestellt werden.

Drahtseil-Klappblock mit Haken

Aufklappbare Seilrolle aus Stahlguss mit exzellenter Abriebfestigkeit. Umlenkrolle fiir
Drahtseil (Klapp - Kloben). Dauergeschmierte Bolzenlagerung und somit pflegeleicht und
zuverldssig. Aufhangung der Umlenkrolle erfolgt Gber den integrierten Wirbel-Lasthaken
mit Sicherung.

fiir Drahtseil- Rollen-Durchmesser

Artikelnummer Radiatt durchmesser Ppre:_is
1068005000 500 5 75 88 34,50
1068010000 1000 7 85 105 46,80
1068020000 2000 13 150 190 80,00
1068032000 3200 15 180 220 141,30
1068064000 6400 18 220 260 228,10

Der Drahtseil-Klappblock ist aus Sicherheitsgriinden so konstruiert, dass ein Offnen unter Last NICHT méglich ist.

Drahtseil-Klappblock mit Schakel

Umlenkrolle fur Drahtseil. Das Geh&use ist eine solide Konstruktion aus Stahl. Die Seil-
rolle selbst besteht aus aus Stahlgul? mit exzellenter Abriebfestigkeit. Aufklappbare Seil-
rolle (Klapp - Kloben). Dauergeschmierte Bolzenlagerung und somit pflegeleicht und
zuverlassig. Drehbare Aufhdngung der Umlenkrolle mit einem integrierten Schékel.

e Seil- Abmessungen Prei
. ragkra M reis
mm mm

1030020000 2000 7-9 76 75 35 14 60,30

1030040000 4000 10-12 16 115 51 20 108,30
1030080000 8000 16-19 156 152 73 30 207,40
1030100000 10000 16-19 155 152 74 31 296,60
1030120000 12000 24-26 260 254 80 33 578,30
1030150000 15000 24-26 260 254 90 39 756,50
1030200000 20000 25-29 260 254 96 40 785,90
1030300000 30000 32-35 415 406 146 53 2178,00

Andere Ausfiihrungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Stahlwinden “Eco”

Mechanische Heber mit Hubklaue und Sicherheitskurbel. Heben der Last mit Hubklaue
oder Uber Kopf. Niedrige Ansetzhéhe. Tragkraft 100 % Uber Kopf und 70 % Uber Klaue.
Diese Stahlwinden werden vor allem dort eingesetzt, wo wenig Platz unter der Last zur
Verfligung steht und andere Hebegeréate wegen ihrer Bauhdhe nicht zu verwenden sind.

mit RAKU
Neben der Sicherheitskurbel (SIKU) gibt es die Stahlwinden ,ECQO* jetzt auch mit einer
Ratschenkubel (RAKU). Diese hat den Vorteil, dass keine vollen Umdrehungen der Kurbel
mehr nétig sind. Durch den Ratschmechanismus kénnen die Stahlwinden deshalb auch
unter rdumlich beengten Bedingungen komfortabel eingesetzt werden.
Tragkraft Bauhdhe Preis Preis
Artikelnummer | Artikelnummer g Nutzhub - .
mit SIKU mit RAKU iiber Kopf iiber Klaue ohne/mit Hub (mm) 3 / Stiick €_I Stiick
kg (100%) kg (70%) von - bis (mm) mit SIKU mit RAKU
1009015001 1012015001 1500 1050 605 - 905 300 134,30 196,00
1009030001 1012030001 3000 2100 720 - 1075 355 171,10 216,20 mit SIKU
1009050001 1012050001 5000 3500 735 - 1065 330 225,90 269,30
1009100001 - 10000 7000 795 - 1155 360 339,50 -
1009200001 - 20000 14000 840 - 1155 315 817,00 -

Viele weitere Stahlwinden-Ausfiihrungen finden Sie in unserem Shop im Internet: https://www.godo-shop.de/hebezeuge/stahlwinden/

Hydraulische Maschinenheber DELTA-HTJ

Zum Anheben schwerer Lasten und Maschinen. Einfach zu handhaben und deshalb ein
tausendfach bewéhrter Helfer bei Service- und Wartungsarbeiten am Gabelstapler und
anderen Fahrzeugen und Maschinen.

Der Maschinenheber kann in jeder Richtung eingesetzt werden. Das macht diesen
hydraulischen Heber sehr vielseitig verwendbar, egal ob im Betrieb, auf der Baustelle

oder in der Werkstatt (siehe Abbildung). 51

10t

Das Gehause ist um 360° drehbar, der Bedienhebel ist abnehmbar und die Absenk-
geschwingigkeit kann préazise justiert werden. 100% Tragkraft auf Kopf und Klaue mit
Uberlastsicherung. Niedrige Ansetzhéhe der Klaue am Full des Maschinenhebers.

Bauhdhe Nutzhéhe Ansetzhohe Kraftaufwand

Artikelnummer| Tragkraft minimal Hugbereich maximal der Klaue bei Volllast €Fl’psrte__isk
9 (A) mm (Bl (A+B) mm mm N e
25t
1021050000 5000 368 205 573 25 280 269,00
1021100000 10000 420 230 650 30 400 380,50
1021250000 25000 505 215 720 58 400 1228,00

Einsatztemperaturbereich von -20°C bis +50°C
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McBull Schachtrohrgehdnge

3-strangige Rohrgehdnge zum Heben und Bewegen von Schachtrohren und Konen
geman DIN 4034. Die Anschlagkette im Baukastensystem ermdglicht mihelos den
Austausch aller einzelnen Komponenten eines Schachtrohrgehdnges. Das bedeutet
schnelle und einfache Wartung und Reparatur, falls erforderlich.

Artikelnummer . min Preis €/ St
_ Tragkraft Spannbereich Andruck- Ketten

) i von-bis A s ) 3
mit Ketten mit Ketten (kg) (mm) flache lange mit Ketten mit Ketten
schwarz lack. | galv. verzinkt (W) schwarz lack. | galv. verzinkt

1135015017 1136015017 1500 0-130 gerippt 2% 1,7 412,50 422,90
1135015023 1136015023 1500 0-130 gerippt 3% 2,3 426,00 436,30
1135030018 1136030018 3000 10-180 gerippt 25) 1,8 668,80 681,80
1135030025 1136030025 3000 10-180 gerippt 3% 2,5 687,40 700,40
1135030118 1136030118 3000 90 - 200 gerippt 2 1,8 876,00 897,60
1135030125 1136030125 3000 90 - 200 gerippt 3% 2,5 894,60 916,20

*) = fur Schachtringe und Konen gem. DIN 4034 Teil 2
**) = fur Schachtringe und Konen gem. DIN 4034 Teil 1 u. Teil 2

McBull Schachtrohrgreifer

Die Greifer zum zum 3-stréngigen Schachtrohr- _
gehénge kénnen einzeln nachgekauft WEI( [T Ml Artikelnummer | im 3-Strang- | bereich €1Pg:|!jsck
Das Baukastensystem macht den Austausch Rl ()

einfach moglich. Bitte bea_chten Sie, dags die 1137015000 1500 0-130 124,20
angegebenen Tragkréfte sich auf den Einsatz 137050000 3000  10-180 172,80
in einem 3-strédngigen Gehdnge beziehen. Die
Greifer diirfen nur 3-strangig eingesetzt werden. 1137030100 3000  90-200 237,50

Rohrhaken TERRIER-TPH / TPH-HD

Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahl- und Betonrohren. Ein spezieller
Schutzbelag sorgt daftr, daf’ keine Spuren, Kratzer oder Beschadigungen auf der Ober-
flache der Rohre zuriick bleiben. Diese Rohrhaken miissen immer paarweise eingesetzt
werden! Der Typ ,, TPH-HD* verfugt tber einen speziellen Griff fir leichtere Handhabung.

TPH

TPH-HD
1720015000 1,5 TPH 1500 40 2 249,80 1720100001 10 TPH-HD 10000 60 9,7 1628,70
1720030000 3 TPH 3000 40 2 279,50 1720120000 12TPH 12000 70 7 639,80
1720040000 4TPH 4000 50 3 351,90 1720150000 15TPH 15000 70 9 1101,30
1720050001 5TPH-HD 5000 60 6,7 1415,10 1720200000 20TPH 20000 70 9 1305,50
1720060000 6 TPH 6000 50 3 390,90 1720200001 20 TPH-HD 20000 60 14 1819,00
1720080000 8 TPH 8000 70 3,4 508,80 17203000001 30 TPH-HD 30000 60 19 2060,90
1720100000 10TPH 10000 70 7 572,90 1720600001 60 TPH-HD 60000 60 28,5 2718,30

Auf Anfrage kénnen die Rohrhaken auch komplett als 2-strangiges Kettengehdnge angeboten werden.
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Hebeklemmen TERRIER-FHX / FHSX

Leichtgewichtige Schwerlast-Hebeklemmen fir das horizontale Heben und Transportieren von
Stahlplatten und anderer nicht biegsamer Materialien. Diese Horizontalklemmen miissen immer
paarweise (oder in mehreren Paaren) verwendet werden. Robust durch verschweillte Kérper,
kompaktes Design, einfach in der Handhabung.

Greifbereiche von 0 - 150mm !

Tragfahigkeiten von 1000 - 25000kg !
(auf Anfrage héhere Tragkraft lieferbar)

Greif- Eigen- . Greif- Eigen- 1
Artikelnummer Typ jiadKats bereich gewicht Rreis Artikelnummer Typ jliagkiatt bereich gewicht il
kg / Paar .. €/ Paar kg / Paar = €/ Paar
9 (mm) kg/Stiick (mm) kg/Stiick

1708010000 1FHX 1000 0-35 2,6 262,80 1708080000 8 FHX 8000 0-60 19 708,00
1708020000 2FHX 2000 0-60 7 327,80 1708080001 8 FHSX 8000 0-100 21 849,10
1708020001 2 FHSX 2000 0-100 9,2 407,60 1708100000 10 FHX 10000 0-60 19 836,10
1708030000 3 FHX 3000 0-60 8 416,90 1708100001 10 FHSX 10000 0-100 22 1040,40
1708030001 3 FHSX 3000 0-100 10 479,10 1708120000 12 FHX 12000 0-60 19 956,80
1708040000 4 FHX 4000 0-60 13 500,50 1708120001 12 FHSX 12000 0-100 22 1185,30
1708040001 4 FHSX 4000 0-100 15 546,90 1708150000 15FHX 15000 0-60 30 1556,70
1708060000 6FHX 6000 0-60 14 570,10 1708150001 15 FHSX 15000 0-100 53 2310,80
1708060001 6 FHSX 6000 0-100 16,5 590,00 1708250000 25FHX 25000 0-150 30 2037,80

Auf Anfrage bis 6t als Modell FHX-V lieferbar mit einer Torsionsfeder, die dafiir sorgt, dass die Klemme beim Anbringen der Last in Position bleibt.

Hebeklemmen TERRIER-TDH / TNMH

Hebeklemmen TDH fur das horizontale Heben und Transportieren von Stahlplatten. Technisch
vergleichbar mit den Modellen FHX/FHSX, jedoch so konstruiert, dass auch biegsame Bleche
sicher gehoben und transportiert werden kénnen. Auch bei diesen Horizontalklemmen gilt, dass
mindestens immer zwei Klemmen paarweise eingesetzt werden missen.

. . Eigen- A
. Tragkraft [ Greifbereich ; Preis
ey Typ kg / Paar | von-bis (mm) gewufht €/ Paar
kg/Stiick

1709010000 1TDH 1000 0-15 2,5 375,10
1709020000 2TDH 2000 0-35 8 468,90
1709040000 4TDH 4000 0-50 18 967,00
1709060000 6TDH 6000 0-50 18 1101,70

Die Greifbacken der Horizontalklemmen TNMH sind mit einem speziellen Schutzbelag versehen.
Horizontales Heben nicht biegsamer Platten kann durchgefiihrt werden, ohne Spuren, Kratzer oder
Schéaden auf der Oberflache zu hinterlassen. Ideal fir das Handling von rostfreien Stahlplatten,
Aluminium, Naturstein, Kompositmaterialien, lackierten Oberflachen, Holz, Glas, Kunststoff, etc..

1713010000 1TNMH 1000 0-25 2,4 564,50
1713020000 2TNMH 2000 0-45 7,5 743,80
1713030000 3 TNMH 3000 0-45 8,3 887,70
1713040000 4 TNMH 4000 0-50 13 1118,00
1713060000 6 TNMH 6000 0-50 18 1308,00
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Hebeklemmen DELTA-LC

Schwenkdse zum Heben in alle Richtungen, zum Wenden um 180°
und zum vertikalen Transport von Blechen und Bauteilen bis HRC 36.

Tragkraft Grelfberelch ig(_en- Preis

1001005000 LCO0,5 (0= 2,0 59,00
1001010000 LC1,0 1000 0-20 4,8 81,70
1001020000 LC2,0 2000 0-25 6,5 109,00
1001030000 LC3,0 3000 0-30 15,0 148,50
1001050000 LC5,0 5000 0-50 23,0 210,00

**= Die Wirkungsweise der Klemmen erfordert immer eine Mindestlast von 10% der jeweils angegebenen Tragkraft.

Hebeklemmen TERRIER-TS / TSE / STS

Schwerlast-Hebeklemmen fur das vertikale Heben, Transportieren und Drehen von Stahlplatten
und Strukturen. Einfach in der Handhabung. Robuste Ausfiihrung mit verschweil’tem Klemmen-
gehause. Ausgestattet mit einem Sicherheitsmechanismus der sicherstellt, dass die Klemme
beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken von Last nicht verrutscht. Die Klemme ist
sowohl in geschlossener, als auch in offener Position arretiert.

Hinweis: Geeignet fur Stahl mit einem Hartegrad von max. HRC 37 / 345 Hb.

Greifbereiche von 0 - 150mm !

Tragfahigkeiten von 750 - 30000kg !
(auf Anfrage héhere Tragkraft moglich)

Greif- Eigen- q Greif- Eigen- 0
Artikelnummer Typ Trak%Igaft bereich gewicht € rg:;]sck Artikelnummer Typ Trakgglgaft bereich gewicht € IPg::.isck
(mm) (kg) (mm) (kg)

1725007500 0,75TS 750 0-13 1,7 224,70 1725090000 9TS 9000 0-55 27 779,50

1725010001 1TSE 1000 0-25 3,5 275,80 1725090002 9 STS 9000 50 - 100 27,5 933,60

1725020001 2TSE 2000 0-35 7 307,30 1725120000 12TS 12000 0-52 37 940,30

1725030001 3TSE 3000 0-35 7 324,00 1725120002 12STS 12000 50 -100 41 1043,30
1725045000 4,5TS 4500 0-25 15 407,60 1725150000 15TS 15000 0-76 70 1866,00
1725045001 4,5TSE 4500 0-45 16 424,80 1725150002 15STS 15000 80 - 150 76 1998,80
1725060000 6TS 6000 0-32 19 474,00 1725170000 17 TS 17000 0-76 71 2516,00
1725060001 6 TSE 6000 0-50 21 604,00 1725200000 20TS 20000 0-80 149 2958,80
1725060002 6 STS 6000 40-90 21 633,50 1725200002 20STS 20000 80 - 150 160 3312,50
1725075000 7,5TS 7500 0-40 24 633,70 1725250000 25TS 25000 5-85 149 3095,30
1725075001 7,5TSE 7500 0-55 26 679,20 1725250002 25STS 25000 80 - 150 160 3652,40

1725075002 7,56STS 7500 50 - 100 26,5 825,90 1725300000 30TS 30000 10-90 155,5 3230,80
1725300002 30STS 30000 80 - 150 1655 3998,80

**= Die Wirkungsweise der Klemmen erfordert immer eine Mindestlast von 10% der jeweils angegebenen Tragkraft.

Bei Bedarf kénnen wir lhnen diese Hebeklemmen auch in einer Spezialausfiihrung anbieten, die
fur Stahlplatten mit einem Hartegrad von bis zu HRC 50 / 485 Hb geeignet sind (z.B. Hardox).
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Hebeklemmen TERRIER-TSU / TSEU / STSU

Schwerlast-Hebeklemmen mit technischen Eigenschaften analog zu den Modellen TS/TSE/STS.
Die Modellreihe TSU/TSEU/STSU verfiigt im Unterschied dazu jedoch Gber eine Schwenkése,
die das vertikale Heben, Transportieren und Drehen von Stahlplatten und Strukturen aus allen
Positionen méglich macht. Dadurch sind diese Klemmen sehr vielseitig einsetzbar.

Geeignet fir Stahl mit einem Hartegrad von max. HRC 37 / 345 Hb.

Hinweis: Auf Anfrage kann in Sonderausfihrung
angeboten werden bis Harte max. HRC50 / 345 Hb.

Greifbereiche von 0 - 150mm !

Tragfahigkeiten von 750 - 30000kg !
(auf Anfrage héhere Tragkraft lieferbar)

Greif- Eigen- . Greif- Ei .
Artikelnummer Typ Tr:-;(%lgaft bereich gewi € IPg:;isck Artikelnummer Typ Traﬁl;raft bereich € r;t!jsck
(mm) (kg) (mm)

1702007500 0,75TSU 750 0-13 1,8 281,30 1702090000 9 TSU 9000 0-55 29 1230,80
1702010001 1 TSEU 1000 0-25 3,8 369,50 1702090002 9STSU 9000 50 - 100 31 1428,50
1702020001 2TSEU 2000 0-35 8 435,50 1702120000 12TSU 12000 0-52 41 1430,50
1702030001 3 TSEU 3000 0-35 8 467,00 1702120002 12 STSU 12000 50 - 100 45 1870,70
1702045000 4,5TSU 4500 0-25 16 572,40 1702150000 15TSU 15000 0-76 73 2340,50
1702045001 4,5TSEU 4500 0-45 16,5 609,50 1702150002 15STSU 15000 80 - 150 78 2422,30
1702060000 6 TSU 6000 0-32 22 622,50 1702170000 17TSU 17000 0-76 74 3499,40
1702060001 6 TSEU 6000 0-50 24 752,50 1702200000 20TSU 20000 0-80 160 3943,00
1702060002 6STSU 6000 40 - 90 32 1066,40 1702200002 20 STSU 20000 80 - 150 171 4758,30
1702075000 7,5TSU 7500 0-40 27 764,60 1702250000 25TSU 25000 5-85 160  4360,00
1702075001 7,5 TSEU 7500 0-55 28 944,80 1702250002 25STSU 25000 80 - 150 171 5428,80
1702075002 7,56STSU 7500 50 - 100 30 1139,80 1702300000 30TSU 30000 10-90 167 6406,50

1702300002 30 STSU 30000 80 - 150 176,5 6938,60

**= Die Wirkungsweise der Klemmen erfordert immer eine Mindestlast von 10% der jeweils angegebenen Tragkraft.

Hebeklemmen TERRIER-TSEU-A

Hebeklemme mit Schwenkdse fiir das vertikale Heben, Transportieren und Drehen von Stahl-
platten und Konstruktionen aus allen Positionen. Leichte Handhabung, robuste Ausfiihrung mit
verschweilltem Klemmengeh&use. Ausgestattet mit einem Sicherheitsmechanismus der sicher-
stellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken von Last nicht verrutscht.
Die Klemme ist sowohl in geschlossener, als auch in offener Position arretiert.

Hinweis: Geeignet fur Stahl mit einem Hartegrad von max. HRC 37 / 345 Hb.

3 unterschiedliche Greifbereiche sind einfach einstellbar in
Schritten von je 30mm. Eine Klemme fiir mehrere Aufgaben!

Eigen- .
Tragkraft Grelfberelch 5 Preis

1704030000 3 TSEU-A 3000 0- 10 780,90

ke

Die Wirkungsweise der Klemmen erfordert immer eine Mindestlast von 10% der jeweils angegebenen Tragkraft.
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Schon-Hebeklemmen TERRIER-TNMK / STNMK

Vertikales Heben, Transportieren und Drehen aller Platten und Konstruktionen ohne Spuren,
Kratzer oder Besch&digungen auf der Materialoberflache zu hinterlassen. Ideal geeignet fur das
Heben von Materialien wie rostfreier Stahl, Aluminium, Naturstein, Kompositmaterialien,
lackierten Materialien, Holz, Glas, Kunststoff, etc.. Zwei spezielle Synthetik-Reibungsschutz-Pads
garantieren das spurenlose Heben. Mit Kettentragring flexibel und leicht in der Handhabung.
Robuste Ausfiihrung mit verschweilstem Klemmengehause. Die Klemme ist sowohl in ge-
schlossener, als auch in offener Position arretiert.

Hinweis: Keine Mindestlast erforderlich!

. . Elgen
Tragkraft | Greifbereich Pprels

1712005000 0,5 TNMK 0-20 534,80
1712005001 0,5 STNMK 500 17 - 37 6 592,40
1712010000 1 TNMK 1000 0-30 6,5 664,80
1712015000 1,5TNMK 1500 0-40 6,5 80600
1712020000 2 TNMK 2000 0-50 15 918,30
1712030000 3 TNMK 3000 0-60 155 1288,30

Schon-Hebeklemmen TERRIER-TNMK-A

Schonklemme mit technischen Eigenschaften analog zu den
Modellen TNMK und STNMK. Bei dem Modell TNMK-A ist
der Greifbereich einstellbar. In Schritten von jeweils 20mm
kénnen Weiten von 0 - 180mm realisiert werden.

Hinweis: Keine Mindestlast erforderlich!

Eigen- 0
Artikelnummer Tragkraft | Greifbereich gewicht Ppre:_ls
kg von-bis (mm) (kg) €/ Stiick

1712005002 0,5 TNMK-A 50 0-180 10 716,80

Mehrzweck-Schraubklemme TERRIER-TSCC

Far das vertikale und horizontale Heben und Transportieren einer Vielzahl von Stahlstrukturen.
Sicherheitsschraubenspindel mit beweglichem Zahnsegment fir starke Klemmkraft. Robust,
aber leicht und handlich. Hinweis: Keine Mindestlast erforderlich!

Eigen- .
Tragkraft Grelfberelch n Ppreis

1718005000 0,5 TSCC 0-35 1 243,30
1718010000 1TSCC 1000 0-30 3,2 342,60
1718010001 1 TSCC-W 1000 50 - 100 6,3 778,10
1718015000 1,5TSCC 1500 0-40 3,5 388,10
1718030000 3TSCC 3000 0-60 7,8 566,20
1718030001 3 TSCC-W 3000 25-75 7,8 717,80
1718060000 6 TSCC 6000 0-100 22 938,30

Die Mehrzweck-Schraubklemmen kdnnen auch umgekehrt angebracht und voriber-
gehend als Anschlagpunkt verwendet werden.
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Ladegabeln mit manuellem Gewichtsausgleich

Ladegabeln werden Uberall dort bendétigt, wo Guter auf Paletten mittels Kranbetrieb
gehoben und bewegt werden miissen. Der manuelle Gewichtsausgleich erfolgt durch
individuelle Positionierung des Tragringes. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle
Zinkenverschiebung im Bereich von 450 - 950mm. Verstellbare Nutzhéhe durch Absteck-
bolzen. Die Zinkenlange ist standardméaRig 1000mm. Die angegebenen Tragkréfte gelten
bei 680mm Abstand des Lastschwerpunktes vom Holm!

Zinken- Nutzhohe Eigen-
Artikelnummer Tra(ﬁkl)'aft quer- von-bis gewicht | Preis €/ Stiick
9 schnitt (mm) (mm) (kg)

1803006000 FE1053.1 40/80 1150-1750 130 915,40
1803010000 FE1053.2 1000 40/90 1150-1750 160 952,80
1803015000 FE1053.3 1500 40/100 1150-1750 175 976,50
1803020000 FE1053.4 2000 40/120 1150-1750 220 1264,40
1803030000 FE1053.5 3000 50/120 1150-1750 250 2010,00

Ladegabeln mit automatischem Ausgleich

Der automatische Gewichtsausgleich erfolgt gegen Federdruck. Stufenlos verstellbare
Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950mm. Verstellbare Nutzhdéhe durch
Absteckbolzen. Die Zinkenlange ist standardmafRig 1000mm. Die angegebenen Tragkrafte
gelten bei 680mm Abstand des Lastschwerpunktes vom Holm!

 [p—— FALLGLE Nutzhéhe Eigen-
Artikelnummer (E ) quer- von-bis gewicht | Preis €/ Stiick
9 schnitt (mm) (mm) (kg)

1804006001 FE1054.1 40/80 1150-1750 130 905,40
1804010001 FE1054.2 1000 40/90 1150-1750 165 935,70
1804015001 FE1054.3 1500 40/100 1150-1750 180 954,40
1804020000 FE1054.4 2000 40/120 1150-1750 220 1384,40
1804030000 FE1054.5 3000 50/120 1150-1750 250 2400,00

Staplerhaken / Staplertraversen

Staplerhaken und Staplertraversen sind praktische Hilfsmittel, um aus einem Gabelstapler
im Bedarfsfall voribergehend, schnell und bequem einen Ladekran werden zu lassen. Der
Staplerhaken wird nur auf einem Zinken befestigt. Staplertraversen werden von beiden

Zinken getragen, was zu einer besseren Lastverteilung beim Hebevorgang fihrt.
1141

Einfahrschuh InnenmaRe Eigen-
Artikelnummer Tra%kraft geW|cht Preis € / Stiick
9 Brelte /[ mm

1141010000  Staplerhaken 1000 140 60 216,00
1141020000  Staplerhaken 2000 140 60 7 250,00
1141031500  Staplerhaken 3150 140 60 8 260,00
1141050000  Staplerhaken 5000 160 80 10 348,00
1142030003 Staplertraverse 3000 188 88 45 440,00 142
1142050003 Staplertraverse 5000 188 88 55 605,00
1142080003 Staplertraverse 8000 188 88 65 825,00

Auf Anfrage kdnnen ggfs. auch abweichende Einfahrmalle angeboten werden.
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RSB Coil-Kippsystem =D

Das RSB Coil-Kippsystem ist bestimmt fiir die Handhabung von Coils. Es besteht aus
einer Rolle, einem flachen Metallband, einem Biigel und einem Haken. Im Gegensatz zu
anderen Produkten sind die Glieder des Metallbandes genietet und nicht geschweil3t. Im
Schadensfall muf3 ggfs. nicht das komplette Anschlagmittel ersetzt werden.

Weitere Vorteile des RSB-Coilkippsystems:

® Es ist sehr widerstandsfahig gegen Temperaturschwankungen sowie Fette und Ole.
® Esist dulerst flexibel und passt sich der Form der Last perfekt an.

® Es ist ein robustes System, dem scharfe Kanten nichts anhaben kénnen.

® Es schont die Oberflache der Stahlbandringe.

® Kein Kippen der Last.

® Geeignet fir Coils mit einer Dicke E <= D ext./2.

Tragkraft | Breite | Breite | Dicke Mage (mm) Standard- Preis
Artikelnummer| Typ (g ) Band Biigel | Band u. Bandlange mit Funk
9 (mm) | (mm) | Biigel L LD (mm) €/ Stiick

1155030000 441C  3000* 36 2 15mm 110 80 1500 2500** 2864,00
1155060000 441D 6000 45 5 20mm 150 100 1800 3000 3676,00
1155100000 441E 10000 70 10 20mm 177 135 2150 3500 5157,00

1155150000 441F 15000 105 10 20mm 300 200 2500 4000 11084,00
1155200000 441G 20000 140 20 20mm 300 200 2750 4500 14037,00

*Sicherheitsfaktor 4~ **Andere Bandléngen kénnen auf Anfrage angeboten werden.

Gitterboxtraverse EGKT

Euro-Gitterboxen nach DIN 15155 werden in der Regel per Gabelstapler gehoben und
bewegt. Weil die Konstruktion der Norm-Gitterboxen sehr stabil ausgelegt ist, ist es
mdglich, dass sie von Traversenhaken am oberen Rahmen aufgenommen, mittels Kran
gehoben und héngend transportiert werden kénnen.
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IKelnummer kg

- (mm) - (mm) kg
1252010001 Gitterbox-Traverse 1000 1240 610 50 577,50

Auf Anfrage kénnen auch Ausfiihrungen in anderen Farben angeboten werden.
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Hotline: +49 231 395700
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Container-Traversen

See-Container sind heute Standard im internationalen Warenverkehr. lhre Ausfiihrung ist
nach ISO genormt und Uberall gleich, damit das Handling in allen Containerterminals der
Welt schnell und reibungslos vonstatten gehen kann. In Terminals werden Container mit
speziellen Rahmentraversen an den oberen Containerecken angeschlagen. Doch was tun,
wenn Sie diese SeeContainer auRerhalb eines Terminals und ohne spezielles Terminal-
Equipment heben und bewegen miissen?

Die Konstruktion des Containers verbietet den Anschlag von z.B. Kettengeh&ngen in den So nicht
oberen Ecken, weil der obere Rahmen nicht fiir die Lastaufnahme ausgelegt ist. Der

Container koénnte zerstért werden. Dies bedeutet akute Gefahr fir Mensch und Ladung!

Fur das Handling muf ein Anschlag am tragenden unteren Rahmen des Containers Sondern so!

gewahlt werden. Dafur bieten wir eine spezielle Container-Traverse an. Diese wird mittig
quer oberhalb des Containers platziert. Der Anschlag der insgesamt vier zur Traverse
gehenden Ketten am Container erfolgt tiber Containerhaken, die speziell fur die Aufnahme
in den unteren Containerecken konstruiert wurden (sog. Elefantenfu3e).

. Tragfahigkeit | Arbeitsbreite . Preis
() € / Stiick

1265100000 10000 2600 Container-Traverse ohne Ladegeschirr 2300,00
1265200000 20000 2600 Container-Traverse ohne Ladegeschirr 2830,00

Symetrische Lastverteilung wird vorausgesetzt. Falls dies nicht gegeben ist, bitte vorher Riicksprache halten!

Ladegeschirre fiir Container-Traversen

Fur Container-Traversen bieten wir spezielle Ladegeschirre aus Anschlagketten EN 818-4
an. Ein komplettes Ladegeschirr besteht aus vier einstrédngigen Ketten. Schékel zur Verbin-
dung mit der Traverse und die passenden Containerhaken (2x links / 2x rechts) sind in den
Set-Preisen enthalten. Die Ketten sind verkirzbar ausgestattet fur ggfs. individuelle L&ngen-
anpassungen beim Einsatz vor Ort.

Tragfahlgkelt Lange Preis

1265100099S 10000* 2x links / 2x rechts 20 ft. Container 1168,00
1265200099S 20000 10 2x links / 2x rechts 40 ft. Container 3960,00

* Die angegebene Tragkraft gilt in Summe flir das gesamte Ladegeschirr bestehend aus vier 1-Strang-Ketten.

Containerhaken links/rechts

Diese Containerhaken passen in die Eckbeschldge der Seecontainer (ISO-Standardcon-
tainer) und dienen als Anschlagpunkte fur die Anschlagmittel zum Heben des Containers.
Die Haken unterscheiden sich in Anwendung mit Neigung rechts- oder links. Sie sind des-
halb eindeutig gekennzeichnet mit "L" (links) und "R" (rechts).

Als Set einsetzbar fiir Containergewicht Preis
Artikelnummer | Set = Stiick €/ Set

1208160099 2x links / 2x rechts <30° nicht zulassig 346,40
30° 55
45° 45
60° 32
>60° nicht zulassig

Einsatz nur in den unteren Containerecken erlaubt!
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Heben - Bewegen - Zurren - Sichern - Prifen

professionellen Prif-, Wartungs-
und Reparaturservice fiir
Anschlagmittel und Hebezeuge.

Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mussen lhre sicherheitsrelevanten
Arbeitsmittel regelmaRig Gberprift werden. U.a. fiir Anschlagmittel und Hebezeuge kénnen wir
das fir Sie Ubernehmen. Sie erfiillen die Prifanforderungen, Ihre Mitarbeiter arbeiten sicherer
und die Lebensdauer Ihrer Arbeitsmittel kann sich deutlich erhdhen.

Wir prifen, warten und reparieren:

- Anschlagmittel (z.B. Ketten, Hebebander, Rundschlingen, Drahtseile)
- Ladungssicherungsmittel (z.B. zurrgurte, Zurrketten)

- Hebezeuge (z.B. Kettenziige, Seilziige, Hebeklemmen, Winden)

- PSA gegen Absturz (z.B. Auffanggurte, Verbindungsmittel, HSG)

Haben Sie Interesse?

Dann bitte ausfiillen, einscannen und per mail an sales@godo-shop.de

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon: Telefax:

Was soll gepriift werden? (Bitte geben Sie uns einen kurzen Hinweis)

Wann ist lhre néachste Priifung fallig?

Wir setzen uns gerne umgehend mit lhnen in Verbindung.
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Hotline: +49 231 395700

BESTELLSCHEIN

an:
Godo Industrie- und Sicherheitstechnik oHG
Bockenfelder Str. 232, D-44388 Dortmund

Bitte ausfiillen, einscannen und per mail senden an: sales@godo-shop.de

Artikel- Preis /| € | Preis /| €

Artikelbezeichnung )
nummer einzeln

Summe:
Absender:
Firma / Ansprechpartner Kundennummer
Anschrift (Stralle) PLZ / Ort
Telefon E-Mail
Unterschrift: Datum

alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt / zzgl. Versand

Die in diesem Preiskatalog abgebildeten Produkte sind nur ein kleiner Auszug aus
unserem umfangreichen Sortiment. Weitere Produkte finden Sie in unserem Online-Shop:

sales@ Topseller 2025 43



immer gut und individuell beraten...
o —.

Godo Industrie- und
Sicherheitstechnik oHG
Bockenfelder Str. 232
D-44388 Dortmund

Hotline: +49 (0) 231 39570 0

E-Mail: sales@godo-shop.de

Handelsregister Dortmund, HRA 13512
Gesellschafter: Evelyn Seelig, Gerd Obermeit
Umsatzsteuer-ldentnummer: DE216896673

Die in diesem Preiskatalog gezeigten Produkte sind lediglich
ein Auszug aus unserem umfangreichen Sortiment. Viele weitere
Artikel und alle technischen Details zu den Topsellern
finden Sie bei uns im Internet-Shop:

Topseller 2025



